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Instalacion, Mantenimiento, Inspeccién y Control de los Sistemas de Proteccién Pasiva Contra Incendios puedan contar con un marco de referencia comun a

la hora de interactuar entre si.
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INTRODUCCION
POSIBLES CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO EN LAS QUE LAS CONDICIONES DE PROTECCION PASIVA FUERON INSUFICIENTES:
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PLAN DE MANTENIMIENTO

GUIA TECNICA BASICA PARA LA CONCIENCIACION DE LA NECESIDAD DEL 3.3 DOCUMENTACION A APORTAR POR LA PROPIEDAD
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA EN LAS INSTALACIONES

CONTRA INCENDIOS Para garantizar la correcta ejecucion de las operaciones de mantenimiento de los

) sistemas de PPCl la propiedad debera facilitar al mantenedor como minimo la siguiente
3.1 INTRODUCCION documentacion:

e Certificado de instalacion o aplicacion
o de productos de proteccion estructural
o de productos de limitacion de la propagacion de incendios
(sectorizacion).
o de productos de mejora de la reaccion al fuego.
e Ficha técnica de los componentes del sistema.
¢ Documentacion justificativa o Informe de clasificacion que contenga al menos la
siguiente informacion®:
o Clasificacion de resistencia/reaccion al fuego.
o Descripcion del sistema ensayado.
3.2 GENERALIDADES ¢ Instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Las labores de mantenimiento indicadas en este documento deberan ser realizadas por
empresas especializadas en PPCl y de reconocida solvencia técnica teniendo en cuenta
que se ha de respetar las especificaciones de mantenimiento, recomendaciones, asi
como ensayos del fabricante y como minimo siguiendo las tareas y periodicidades
establecidas en este documento. Para sistemas o equipos especiales o innovadores, no
contemplados en este documento, se seguiran las pautas de mantenimiento dadas por
el fabricante. En conclusion, se establece este plan de mantenimiento para los sistemas
de PPCl complementariamente a lo especificado por el fabricante.

CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE

Por parte del mantenedor se debera facilitar a la propiedad constancia mediante PRODUCTOS Y SISTEMAS DE PROTECGION
. ) ) ; PASIVA CONTRA INCENDIOS

documento escrito de los elementos revisados (actas de las operaciones realizadas),

incluyendo el resultado de dicha revision, contemplando un listado en que se detalle de

manera clara y razonado técnicamente todas las anomalias encontradas. Dicho

documento escrito debera ser firmado tanto por el técnico especialista de la empresa . SRR e AC LG e oo
mantenedora como por la propiedad o su representante, en sefial de conocimiento de cempcsoore s o
su contenido.

La empresa responsable de la realizacion de las revisiones remitira a la mayor brevedad
posible un informe del resultado de las mismas, incluyendo recomendaciones, mejoras

técnifuego ‘Cepre"e“
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE O.
GENERALIDADES

7 DATOS GENERALES

PE Datos generales =
. . . . s . . . SI | NJA | NO
El mantenimiento de los sistemas de proteccién contra incendios, ya sean activos o . r—— ——— &
T/A ;Se encuentra la instalacion registrada ante la administracién competente?
pasivos, es imprescindible para que éstos mantengan a lo largo del tiempo, su T/A | ;Seha entregado por parte del usuario/propiedad de la instalacién la
. . . . . - documentacidén de la instalacién de acuerdo a la normativa aplicable seglin
capacidad para proteger vidas y bienes. El objeto de estas plantillas es facilitar su esté reflejado en el proyecto a la empresa mantenedora?
. . o - - A . i Se h doi i il imi del i
realizacién y, en el caso de instalaciones a las que les afecta, el cumplimiento de T/A | iSehan entregadoinstrucciones de mantenimiento de los equipos por parte
legislacion vigente (RD 513/2017 de 12 de junio: Reglamento de Instalaciones de x& R dBiste proyecto firmado por técnico competente?
. . . . ) & /A i Cumplen los equipos instalados las especificaciones del proyecto?
Proteccion Contra Incendios). Cada seccidn de esta documentacion ayudara a valorar S — — P ——
c}@ T/A ;Esta clarg.mente identificada en la documentacion la situacion de cada uno
el estado de la correspondiente instalacién, analizando su conservacién y correcto I > de los equipos?
. . T/A 5i se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente
f‘u.n::lon amiento. (,-0 del sistema desde la tltima revision realizada, ;se han llevado a cabo de
‘6 acuerdo a las especificaciones del proyecto correspondiente?
r 00 T/A S5i se han realizad o modificaciones o ampliaciones en cualquier sistema de
6 DATOS D E LA | N STALA C | O N f;’ proteccion pasiva contra incendios desde la iiltima revision realizada, ;se
& G han llevado a cabo de acuerdo a las especificaciones del proyecto
O correspondiente?
Localizacién de la instalacién: a‘g?; T/A Pa.re! gquipos, sist_emas o componentes de proteo_:cién contra inc_endigs no
2% tradicionales y/o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo,
Di . '3}“3 ;se dispone de evaluacidn técnica de idoneidad favorable?
e 0 O
<O
. i <&
Cludad: ... e{’" Seraresponsabilidad del usuario/propiedad las modificaciones que se hayan realizado
Fecha de puesta en Marcha: ........oouoeinesieeeee e ciie e iieeaneannns O’Q en la instalacién sin la certificacién oportuna de una empresa instaladora autorizada.
s . .. éz\ Empresa responsable del ultimo mantenimiento:
Fecha de la dltima revisién de mantenimiento: ........ ... ... oo ,{,’&
&,

Nombre y ntiimero de registro industrial de la empresa responsable del dltimo 097

003w 1 0=

L i N.2 de habilitacion: ...... ..o i i
mantenimiento: . ... ... e x% . . .
?«9 Tiempos de ejecucién
&
................................................................... &5 S— o :
Revisiones trimestrales realizadas por: ,\‘@?&g S dlu:e?:di-ggiz(iién N.2de revisién. h]i';:gstaijlg:
6@ ?;Q (T.S.A.D.Q..) operarios | sistema {pur S
O PROPIEDAD/USUARIO DE LA INSTALACION 4?1‘7\,5&' operario)
7 .
O EMPRESA HABILITADA O? &_@s 14. r.S;St?;nas de
- < proteccién

0O EMPRESA DE PROTECCION PASIVA & &{’) estructural

{& §Q 15. Sistemas de

Qe‘ <2 sectorizacion
"b'(" 16. Mejora de la
reaccion al fuego
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Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

3.1. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PLACAS O PANFLES DE LANA MINFRAL
Por cada sistema estructural se ha de complimentar este formulario.

Identificxdian clients:

Ubicacida:

Fabricante del sisterna de proteccién de la estroctaras
Resistencia al fuecgo exigida:

Fecha de mantenimiento:

CONFORME
=1 N KA

PE CONCEPTO

Comprobecdn wisual exhaustiva, verificando, en
todo casa, la no  presentacan de  posibles
= desconchones o rotura o desaparicién localizada de
lax capas de proteccidn y que las juntes estén
ol ladas correctamente
DOCUMENTACHIN GRAFICA

OBSERVACIONES

Verifimr gque segin fabricante no existen cperaciones de mantenimiento especificas no
recogidas en esta acta de mantenimiento

FIRMAS

Firma del operariafs)
Nombrs v apellido:

Firma del representants de kx propiedad

Topshre v apeliides

DIA DEL FUEGO DE MADRID
29 de noviembre de 2022
7 7
Indice 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION g El objeto d‘.e’este docum.enFo es el de pr.'o_p’or'cionar un proced_imiento para la ins?eccion,
comprobacién y mantenimiento y la emision de la correspondiente acta para los sistemas
2. GENERALID ADE S oo oo de proteccidn pasiva contra incendios de elementos estructurales.
3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO ............. 4 Incluye los requisitos generales, los procedimientos, la documentacion que se debe utilizar
31 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL 4 v aplicar en las tareas de mantenimiento para los sistemas de proteccién pasiva de
elementos estructurales.
32 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PINTURAS REACTIVAS O ABLATIVAS 5
e ’ Los datos generales de la instalacién estin contemplados en la parte 0 de la serie de
33. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON MORTEROS Y/O PANELES oo T documentos y complementan el contenido de este documento y deben utilizarse de forma
conjunta.
3. PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION FRENTE AUN INCENDIO .4 2. GENERALIDADES
3.1. CERRAMIENTOS MOVILES ..o Las operaciones recogidas en este documento son las recomendadas para mantener en
3.1.1. PUERTAS PEATONALES correcto estado los sistemas de proteccién pasiva de los elementos estructurales. Asi
mismo se seguirdn todas las pautas de mantenimiento dadas por el fabricante.
31.2. CERRAMIENTOS, CORTINAS, PUERTAS CORREDERAS 0 ENROLLABLES, COMPUERTAS .6
3.2 PARTICIONES VIDRIADAS 8 Las siglas PE responden al perfodo para la realizacién de cada operacién (S = semestral, A=
anual, Q = quinquenal).
Los apartados de OBSERVACIONES estan destinados a incluir la informacién técnica de los
34 FRANJAS CORTAFUEGO oo 10 incumplimientos de la normativa aplicable, falta de seguridad, deficiencias documentales,
3.5. CIERRES HORIZONTALES Y VERTICALES (TABIQUES Y TECHOS) ... 11 etc.
3.7. SELLADO CORTAFUEGO Y RESTO DE SISTEMAS ... e 13
3.8. PROTECCION FACHADA LIGERA Y MURQ CORTINA, ENCUENTRO DEL FORJADO CON LA
FRANJA DE PROTECCION REALIZADA CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL .14
3. PRODUCTOS DE MEJORA DE LA REACCION AL FUEGO ..o 4
3L REVESTIMIENTOS SOLIDOS Y/O TEXTILES .o 4
32 CABLES L ettt et e et eraeae 5
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Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE 15. SISTEMAS DE
PROTECCION ESTRUCTURAL

3. ELEMENTOSESTRUCTURALES CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGD 3.2, PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PINTURAS REACTIVAS O ABLATIVAS 3.3. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON MORTEROS Y/O PANELES
11 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PLACAS O PANFLES DE L ANA MINFRAL . . .
Por cada sistema estructural se ha de cumplimentar este formulario. Por cada sistema estructural se ha de cumplimentar este formulario.
Por cada sistema estructural se ha de cumplimentar este formulario,
Identificacién cliente: i i6n cli .
Identificacidn clisnte. Ubieacion. Idelnnf!r,:a(:]on cliente:
Ubicacidn: - : . B Ubicacién:
Fabricante del sistema de proteccién de 1a estructura: Fabricante del sistema de proteccién de la estructura: Fabricante del sistema de proteccién de la estructura:
Resistencia al fu igida: i i igida: . . .
PR Resistencia al fuego exigida: Resistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento: Fecha de mantenimiento:
PE CONCEFTO CONFORME
51 NO | N/A CONFORME
Comprobacion visual exhaustiva, verificando, en PE CONCEPTO sI NO N/A CONFORME
tede easo, la mo presemtacién de posibles PE CONCEPTO
5 deseonchones o rotura o desaparicién localizada de S Verificacién visual de que no hay desperfectos como SI NO | N/A
las capas de teccion ue las juntas estén S . "
se:l.la.;; ecamente T b golpes o zonas en las que el acero quede visible s Verificacién visual de que no hay desperfectos como
DOCUMENTACION GRAFICA S Verificacién visual de que el estado de la pintura sea golpes o zonas en las que el acero quede visible,
correcto y no haya sido afectado por la humedad. Verificacién visual de que el estado del mortero o del
s 5i hay una capa selladora, verificar que su estado sea S panel sea correcto.
el correcto. _ DOCUMENTACION GRAFICA
DOCUMENTACION GRAFICA
TR e
REF. PABRICANTE WARCA TETODO APLICACION TRos CONTROL DE ESPESORES
OBSERVACIONES i m——— zons 0z TR0 1
= — =0 T e o] e S
: Mo
E MANUAL RODILLO
=3 s
il R TR
IR FAWIAL ROBHLE
e ETET: [EXF)
o E— - L e L —
ZONA DE TRABAIO 2
Verificar que segin fabricante no existen operaciones de mantenimiento especificas no Perfl Tipo perfi®? Caras expussas | Grosor medio'] Grosor esdrica Chrervaciones
recogidas en esta acta de mantenimiento
FIRMAS
Firma del operario(s) Firma del representante de la propiedad CAITERIOS DE MEDICION
Nombre ¥ apellidas Naombre v apellidos S tomarin medicionss cada 5 metros neabes de perfl.
* Bl grussa medio s= determina de [a media de & puntos de medida,

** Bl moreera mmbién 1= pusde aglicsr sobre hormigén o chapa caliborante.

Rafael Sarasola / Francisco Villalba - Comité de Pasiva
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PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3. PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION FRENTE A UN INCENDIO . PE CONCEPTO CONFORME
3.1. CERRAMIENTOS MOVILES sl NO N/A
3.1.1.PUERTAS PEATONALES

Comprobacién wvisual de que no hay ningin
5 obsticulo en el recorrido de la puerta cortafuegos ni

en la zona de actuacion/movimiento

Simular la activacién de la puerta cortafuegos y
5 comprobar visualmente que esta achie a una

velocidad controlada hacia su posicion de incendios

Por cada puerta se ha de cumplimentar este formulario.

]dﬂ.nt"i?'?_amun cliente: Verificar visualmente que ningin dispositive que
Ubicacion: 5 pueda afectar al funcionamiento de la puerta

Fabricante de la puerta: cortafuegos se hava afiadido o retirado del sistema.
Resistencia al fuego exigida: Verificar visualmente que el ciclo abertura/cierre es
Fecha de mantenimiento: correcto para los elementos: bisagras, cerraduras.
5 manillas, dispositivos antipanicos, muelle

cierrapuertas, coordinadores de cierre,

electroretenedores, ete.

Verificar que la sefializacidn, cuando esta sea

PE CONCEFTO I 5 necesaria, es perfectamente visible y esti en buen

estado
Comprobacién visual de que los soportes del marco
en obra siguen en buen estado. Comprobar que la

Comprobar y wverificar los walores de la fuerza
A necesaria para deshloguear la manilla es menor de

5 c : - !
TON, segin UNE EN 179 {exigencia del CTE]L !.'m|a de la puerta no tene fisuras ni deformaciones
Comprobar y verificar los walores de 2 fuerza 1por ta.nb:las —
. - T Verificar visualmente que no hay desprendimientos
necesaria para desbloguear una barra antipdnico es . . .
A ; . . de las bisagras respecto ala hoja o al marco. Lubricar
menor de T N, segin UNE EN 1125 [exigencia del 5 loz elementos segin ks especificacio del
CTE). fabricante.
I:-urnpn:-ll:-ar v werificar los valores de b fuerz Verificar visualmente gue las juntas siguen en la
A necesaria para girar la poerta en el cso de que sea 5 posicién  inicial. Verificar que siguen bien

wia de evacuacidn et comprendida entre G658 ¥

enganchadas.
150M [zeglin indicado CTE DE SUA Anewa &)

S Verificar visualmente que los anclajes y fijaciones de

DOCIMENTACION GRAFICA los accesorios s mantienen.
A Comprobar v verificar que se mantienen las holguras
laterales v centrales iniciales.
A Comprobar que el sistema funciona cuando hay una
zefial real de incendio.

DINAMOMETROS

técnifuego ‘cepreven
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PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

CONFORME
3.1.2. CERRAMIENTOS, CORTINAS, PUERTAS CORREDERAS O ENROLLABLES, FE CONCEPTO s1 | NO | N/A
COMPUERTAS Comprobar wvisualmente que mno hay ningun
. \ . S obstdcule en el recorrido del cerramiento
Por cada cerramiento se ha de cumplimentar este formularie. cortafuegos ni en 1a zona de actuacién /movimiento.
Simular la activacion del cerramiento cortafuegos v
Ildentficacion cliente: s comprobar visualmente gque esta actie a una

velocidad controlada hacia su posicidn de incendios.

Identificacion del cerramiento: Verificar visualmente que ningin dispositive que

Ubicacién: S pueda afectar al funcionamiento del cerramiento
Fabricante del cerramiento: cortafiegos se haya afiadido o retirado del sistema.
Resistencia al fuego exigida: Comprobar visualmente que el cajén de peso (en su

caso) v las guias no han sufride dafios mecanicos, de
corrosidn, alabeos o  descolgamientos que
obstaculicen el funcionamiento.

Si existen puertas peatonales incluidas en la
] estructura del cerramiento hay que wverificar
visualmente los sistemnas de cierre.

Fecha de mantenimisnto: 5

CONFORME Verificar que la sefializacidn, cuande esta sea
FE CONCEFTO SI NO Nlp"ﬂ 5 :1:;6;{::1‘1& es perfectamente visible y estd en buen

Comprobar visualmente que las guias no tienen

Cuando hava instalados elementos auxiliares en las ;
v deformaciones. Comprobar que los soportes en obra

puertas peatonales incluidas dentro de los A | siguen en buen estado. Comprobar que Ia hoja del

A cerramientos, hay que comprobar las fuerzas de cerramiento no tiene fisuras ni deformaciones
. [y . importantes.

abertura }r"lrﬂ ach_'mﬂ:n de estos elementos, Segun Verificar visualmente que las juntas siguen en la

UKE 2_3'?4'{]':!- [exigencia del CTE). A posicién  inicial Verificar que siguen bien
DOCUMENTACION GRAFICA enganchadas.

A Verificar visualmente que los anclajes y fijaciones de

los contrapesos se mantienen firmes v bien sujetos.
Verificar visualmente que los anclajes y fijaciones de
A las poleas se mantienen correctos. Comprobar que

los cables no se deshilachan v se mantienen limpios,

al izual que el canal de la polea.

Verificar wvisualmente gque las rodaduras del
A regulador permiten el movimiento controlado de la

hoja.

t@cnifuego GRpreuen
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3.2. PARTICIONES VIDRIADAS

Por cada particién vidriada se ha de cumplimentar este formularic.

Identificacidn cliente:

Uhicacion:

Fabricante de la particidn vidriada:
Besistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento:

PE

5

CONCEFTO

Comprobacion visual de que el vidrio no presenta
roturas ni micro-burbujas de tamano superior a lo
indicado por el fabricante.

Verificacion visual de las juntas de acristalamiento
v/o siliconas para comprobar las holguras vidrio-
perfileria.

Comprobacion visual del estado de los junguillos. En
caso de junquillo atornillado, se revisara que el
junquille permanece fijo en su posicién v que no
falta ningin tornille.

Comprobacion visual del estado de sujecion entre el
sistema fijo acristalado resistente al fuego v la obra
soporte.

Comprobacion visual del aspecto exterior de la
carpinteria, no debiendo encontrarse ninglin defecto
sobre la misma que pudiera afectar a su funcidn
compartimentadora.

DOCUMENTACION GRAFICA

SI

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

SISTEMAS DE SECTORIZACION

PARTE 16.

CONFORME

NO  N/A

Rafael Sarasola / Francisco Villalba - Comité de Pasiva

3.3. FALSOS TECHOS

Por cada falso techo se ha de cumplimentar este formulario.

Identificacion cliente;
Ubicacion:

Fabricante del falzo techo:
Resistencia al fuego exigida:

Fecha de mantenimiento:

PE CONCEFTO

Comprobacion visual del estado peneral de la

5 division, verificando que mantiene la condicidn de
resistencia al fuego del mismo.
Comprobar visualmente la presencia de roturas por

5 posibles modificaciones en las instalaciones y
verificar que estas quedan selladas.

S Comprobacidn visual de que no hay incidencias por
humedades permanentes.
Comprobacion visual de que los falsos techos llegan

5 hasta los tabigues sin dejar espacios sin proteccién
resistente al fuego

DOCUMENTACION GRAFICA

CONFORME
51 NO N/A

técnifuego ‘cepreven
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3.4. FRANJAS CORTAFUEGO

Por cada franja cortafuego se ha de cumplimentar este formularic.

Identificacion cliente:

Ubicacion:

Fabricante de la franja cortafuego:
Resistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento:

PE CONCEFTO
Comprobacién visual del estado general de la

S divizion, [continuidad, carencia de penetraciones,
ausencia de huecos entre la medianera v la franja
cortafuegos...)

S Comprobacién de que la distancia maxima a
cubierta se mantiene segiin norma de aplicacion.
Verificar wvisualmente que mno ha habido

S desprendimientos del mortero. Sistema de placa:
verificar gue la instalacidn no tene ninguna
modificacion.

S Comprobar visual del estado de los anclajes v sus
fijaciones.

DOCUMENTACION GRAFICA

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE 16.

SISTEMAS DE SECTORIZACION

51

3.5. CIERRES HORIZONTALES ¥ VERTICALES (TABIQUES Y TECHOS)

Por cada tabique y techo se ha de cumplimentar este formulario.

Identificacidn cliente:

Ubicacion:

Fabricante del tabique o techo:
Resistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento:

CONFORME PE

NO N/A

5

CONCEFTO

Comprobar wisualmente si se han producido
cruzamientos no planificados (agujeros por
luminarias, instalacién de ventanas, elementos de
decoracion, etc.).

Comprobar visualmente roturas ]
desprendimientos por golpes. grietas por
movimientos, agujercs que producen falta de
estanquidad (scbre todo en las partes altas del
PPCI).

Comprobar las juntas, sobre todo las situadas en las
partes superiores de los cierres.

Comprobacién visual de la ausencia de pequefias
roturas.

Comprobacion wisual de la continuidad sin
penetraciones de instalaciones

Comprobacién visual de que los tabiques llegan
hasta los forjados sin dejar espacios sin proteccidon
resistente al fuego.

DOCUMENTACION GRAFICA
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51

CONFORME
NO N/A
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3.6. CONDUCTOS

Por cada conducto se ha de cumplimentar este formulario.

Identificacion cliente:

Ubicacion:

Fahbricante del conducto:
Resistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento:

PE

5

CONCEFTO

Verificar visualmente gue no hay fallos en los
soportes del conducto [anclajes, varillas, angulares,
tornilleria, etc.).

Verificar visualmente que no se ha modificado el
conducto (abertura de agujeros por revisidn o
limpieza del conducto].

Comprobar wvisualmente que no haya ningun
elemento pesado sobre el conducto.

Comprobacion visual del estado de los elementos
que conforman el conducto v su proteccion (paneles,
placas, morteros, etc.) no se observan fisuras o
roturas del sistema de proteccidn.

51 un conducto dispone de compuerta se ha de
comprobar el funcionamiento, automatico y manual,
de los dispositivos controlados eléctricamente.
Verificar visualmente el estado del sellado del paso
de conducto a través de la obra soporte
[pared/forjado)

DOCUMENTACION GRAFICA
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CONFORME
SI NO | N/jA
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3.7. SELLADO CORTAFUEGO Y RESTO DE SISTEMAS

Por cada sellado cortafuego u otros sistemas se ha de cumplimentar este formulario.

Identificacion cliente:

Ubicacidn:

Fabricante del sellado u otro sistema (indicar cual):
Resistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento:

FE CONCEFTO
Verificar visualmente gque no se han producido

5 nuevos pasos de instalaciones o modificado los
existentes.

Comprobar visualmente el estado de la aplicacidn,

5 sin cambios de colores o defectos [color amarillento
- posible efecto del agual.

S Comprobar visualmente que las juntas se mantienen
sin agujeros de abertura por movimientos.

S Comprobar que no hay nuevas zonas o
modificaciones en los sectores existentes.

S Comprobacion visual exhaustiva del estado de los
sistemas.

S Comprobacion de la existencia del sellado con el
mismo sistema certificado inicialmente.
Comprobacion de la carencia de perforaciones en el

5
sellado

DOCUMENTACION GRAFICA

CONFORME
51 NO N/A
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PARTE I6.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3.8. PROTECCION FACHADA LIGERA Y MURO CORTINA, ENCUENTRO DEL
FORJADO CON LA FRANJA DE PROTECCION REALIZADA CON PLACAS O
PANELES DE LANA MINERAL

Por cada proteccidn de fachada ligera y muro cortina se ha de cumplimentar este formulario.

Identificacion cliente:
Inmueble:

Ubicacidn:

Fabricante:

Resistencia al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento:

CONFORME
| NO N/A

PE CONCEFTO

WVerificar visual de que no se ha producido ningin
dafio ni rotura en el sistema. Comprobar que todos

= los sellados estén correctos, sin ninguna abertura o
junta :;_Lbiert:a._
DOCUMENTACION GRAFICA

Rafael Sarasola / Francisco Villalba - Comité de Pasiva
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Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE I7.
REACCION AL FUEGO

3.1. REVESTIMIENTOS SOLIDOS V/0 TEXTILES 3.2 CABLES
Por cada elemento al que se le haya mejorade su reaccion al fuego se ha de cumplimentar este Por cada sistema de cables se ha de cumplimentar este formulario
formulario. '
Identificacién cliente: Identificacién cliente:
Ubicacién: Ubicacidn:
Fabricante: Eabricante del sistema de proteccién de la estructura:
Reaccién al fuego exigida: Reaccidn al fuego exigida:
Fecha de mantenimiento: Fecha de mantenimiento:
CONFORME CONFORME
PE CONCEFPTO §] NO NJ,I' FE CONCEPTO
A 51 NO | N/A
S | Dispone del certificado de ignifugacion Verificar visnalmente que no se han instalado nvevos
5 | Comprobacion visual exhaustiva del estado del producto. 5 cables sin las caracteristicas necesarias
Comprobar visualmente en el revestimiento textil que no hay . nal - . .
5 | marcas de lmmedad m signos de que se hava perdido el residuo s [_ Oh;‘ 1 ;:El estado de la aplicacion, sin
1gm:fugﬂ cambios -CI.'J ores O .fECD:lS
Comprobar visualmente que los solidos no se han humedecido, (color Mmm - posible efecto del agua).
§ | que no se ha roto el puente de unidn entre el recubrimiento 5 Comprobar visualmente que no hay omevas zonas.

irnifieo v el eleme._-ﬂm v que no se ha ondulado m asnetado.
DOCUMENTACION GRAFICA

DOCUMENTACION GRAFICA

técnifuego ‘cepreven
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4. HECGMENPAQDN PRINCIPALES PUNTOS DE INSPECCION GENERAL DE — Para naves industriales tipo Ay B, comprobar la existencia de franjas cortafuegos
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS en todas las medianeras, ante la posible ausencia de edificaciones anexas, en el
momento de la construccion del establecimiento.
Mo es casual que lasinstalaciones de proteccidon pasiva contra incendios, tanto en disefio — Comprobacidn de la proteccion de las estructuras y forjados de las entreplantas y
como en instalacion, contengan errores. En general, son sistemas complejos puesto que escaleras de evacuacion.
cqntem[_:llan un rango de _"EEEE'E muy a_r‘npllc:l, siendo vital conocer ?I {:Iet_alle, tanto — Comprobacion que no haya nuevas instalaciones que requieran la realizacion del
dichos riesgos como las diferentes soluciones a contemplar, sus particularidades y la sellado o instalaciones existentes que no se ha realizado.

correcta interpretacion de los manuales del fabricante en base a los ensayos, para
obtener un diserio e instalacion ejemplar. En base a esto, |a revision del proyecto de la
instalacion de |la proteccion pasiva debe ser el punto de partida esencial para las
futuras inspecciones, sin olvidar el seguimiento de sus posibles modificaciones o

— Comprobacion de la continuidad, en todo su recorrido, de los elementos
delimitadores de sectores de incendios, que puedan haber sido perforados
mediante la colocacion de puertas, ventanas, pasos de instalaciones...

ampliaciones, asi como su manteniendo a lo largo del ciclo de vida til de la instalacion. 5. BIBLIOGRAFIA
Las prinn::ipale5 COIT prc:-ba ciones EEHETE|E5 a realizar entre otras son: Articulo de D. Joaquin Lorao publicado en SEGURITECNIA i las estadisticas avalan la
efectividad de los sistemas de PCI, ipor qué a veces fallan?
— Verificacion de Que E SUF'EI'ﬁCiE del establecimiento SiEUE siendo la misma que al Sistemas de proteccion pasiva contra incendios en la edificacion, conceptos generales y

inicio de la actividad. Especial atencién al cerramiento en patios exteriores, y a la clasificacion. TECNIFUEGO

ampliacion de las entreplantas, lo que haria modificar los medios y medidas de
proteccion contra incendios.

Guia de instalacion y mantenimiento de conductos resistentes al fuego. TECNIFUEGO

Guia de instalacion y mantenimiento de sistemas de proteccidn contra incendios de
estructuras. TECNIFUEGD

Cadigo Técnico de la Seguridad Documento Basico Seguridad en caso de incendio
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales

UNE 192005: 2014 Procedimiento para la inspeccion reglamentaria. Seguridad contra
incendios en los establacimientos industriales

técnifuego ‘cepreven
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%9 de noviembre de 2022 SISTEMAS VOLUNTARIOS: CALIFICACION CEPREVEN

éQué es La Calificacion Cepreven?

* Es garantia de la capacidad técnica de la empresa
* Demuestra la voluntad de |la empresa de ser auditada
* Permite a los clientes demostrar ante terceros, que su instalacion esta

bien ejecutada

Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Proteccion Pasiva, siendo el Alcance:

- Sistemas y soluciones de limitacion a la propagacion: . Q ’ P d . t t 3
Al.- Instaladores de sistemas de puertas, compuertas y cierres moviles C. ue rroceaimiento tiene:
A2.- Instaladores de cortinas automaticas textiles " Presentacion de |
A3.- Instaladores de elementos vidriados Documentacion
A4.- Instaladores de sistemas de compartimentacion realizados con placas (Paredes y forjados, B y
techos, franjas, conductos...) } Anél:ﬁls dz la

. . ., . . solicitu
A5.- Instaladores de sistemas de compartimentacion realizados con morteros (Paredes y forjados, P ——
techos, franjas, conductos...) pn— . ‘ eticion de- F
. . Realizacion de Examen del Informacion Adicional
AG6.- Instaladores de sellados de pasos de instalaciones e sies ko R
A7 .- Instaladores de proteccion de pasos de tuberias combustibles ! l
- - - -7 i ENTINS i o
- Sistemas y soluciones de mejora de reaccion al fuego: t Analisis ‘ { Correccion
. : - - . ditori del Exd

B1.- Aplicadores de productos para la mejora de la reaccion al fuego (revestimientos textiles...) 2000 e

- Sistemas y soluciones de proteccion de estructuras: ‘ ‘
C1.- Instaladores de sistemas de proteccién estructural con placas.

£ r o T
C2.- Instaladores de sistemas de proteccion estructural con morteros. ‘ Denegacion ‘ concesion Publicacion
Calificacion Calificacion en listados

C3.- Instaladores de sistemas de proteccidn estructural con pinturas.
calificacion
cepreven

técnifuego ‘Cepreve"
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CONCLUSIONES

Proteccion Activa + Proteccion Pasiva = Proteccion Integral

Aunque no haya exigencias legales para instaladores y mantenedores de
Sistemas de Proteccion Pasiva, hay que ser honrado y profesional.

El que quiere hacerlo bien tiene:
— Guias y actas de mantenimiento de TECNIFUEGO
— La posibilidad de diferenciarse mediante la Calificacion CEPREVEN

- Las instalaciones de PCI son instalaciones vivas; El mantenimiento tanto
de los Sistemas de Activa como de Pasiva es esencial para la eficacia de
la instalacion.

Rafael Sarasola / Francisco Villalba - Comité de Pasiva
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