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RSCIEI 2025: Sistemas para el control de humos y de calor

8.2. Se instalarán sistemas para el control de humos y de calor en los sectores de incendio 

cuando en ellos se desarrollen actividades de:

FABRICACIÓN

Superficie construida ≥ 

Riesgo medio 2000

Riesgo alto 1000

ALMACENAMIENTO

Superficie construida ≥ 

Riesgo medio 1000

Riesgo alto ç800
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8.3. El diseño y ejecución de los sistemas señalados en el apartado 8.2 se realizará de acuerdo 

con lo especificado en el epígrafe correspondiente a dichos sistemas del anexo I del RIPCI, según 

su apartado  13.1.a)  de  sistemas  de  control  de  temperatura  y  evacuación  de  humos  

basados  en estrategias de flotabilidad. 

Es decir, conforme a

 
UNE 23585 : 2017 

RSCIEI 2025: Sistemas para el control de humos y de calor

En los casos particulares donde se justifique la no conveniencia técnica de instalar un sistema según el 

apartado 13.1.a), se podrá sustituir por otros de los sistemas previstos en el RIPCI (apartado 13.1 del 

anexo I) siempre que se justifique la conveniencia del sistema para el lugar y uso específico.
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Objetivo del SCTEH

Los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos basados en estrategias de flotabilidad deberán 

diseñarse tomando como base los siguientes objetivos:

a) > 10 personas / 100 m2 o > 5 personas / 100 m2 si la altura es menor a 5 metros

 protección de los medios de evacuación y de facilitación de las operaciones de lucha contra incendios.

a) En los casos de menor presencia de personas

facilitación de las operaciones de lucha contra incendios; y, además, de protección de bienes, o bien, de      

control de temperatura de los gases.

a) Alternativamente  se podrá justificar el diseño basándose en otros objetivos si la casuística concreta lo 

requiere.

RSCIEI 2025: Sistemas para el control de humos y de calor
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FABRICACIÓN

Ventilación Natural Ventilación forzada

Sobre rasante 0,5 m2/200 m2 6 renovaciones / hora

Bajo rasante 0,5 m2/150 m2 9 renovaciones / hora

ALMACENAMIENTO

Ventilación Natural Ventilación forzada

Sobre rasante 0,5 m2/150 m2 9 renovaciones / hora

Bajo rasante 0,5 m2/100 m2 12 renovaciones / hora

La ventilación será natural, a no ser que se justifique la no 

conveniencia técnica de esta solución.

Los  huecos  podrán  ser  practicables  de  manera  

manual, automática o estar permanentemente abiertos.

Cuando  la ventilación necesite ser forzada, el sistema 

deberá cumplir con el RIPCI, siendo diseñado conforme a 

su anexo I, apartado 13.1.d)

Ventiladores : F400120, /  Conductos:  E60060 o EI120 

RSCIEI 2025: Sistemas para el control de humos y de calor

8.4. En sectores de riesgo medio o alto de tamaño inferior al indicado en el apartado 8.2, siempre que sean de al 

menos 100m , se instalarán sistemas para el control de humos y de calor según el apartado 8.3, o bien, 

alternativamente a estos, se podrá disponer de huecos de ventilación que faciliten la extracción de los humos (los 

cuales no computarán como sistemas para el control de humos y de calor, siendo estos una solución simplificada), 

pudiendo tomarse como referencia para su diseño (y quedando fuera del ámbito de aplicación del RIPCI) los 

siguientes valores de huecos, a razón de:
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Tamaño del 

sectord

Tamaño de la 

cámara

Tipo de sistema 

evacuación de 

humos fuera de la 

cámara

Tipo de sistema 

evacuación de humos 

dentro de la cámara

Alternativamente al sistema 

de extracción de humos de la 

cámara

≥ Que el que 

obliga a SCTEH

≥ Que el que 

obliga a SCTEH

8.3 SCTEH 8.3 SCTEH -------

≥ Que el que 

obliga a SCTEH

< Que el que 

obliga a SCTEH y 

≥ 100 m2

Ubicadas en 

sectores de riesgo 

medio o alto

8.3 SCTEH 8.4 EXTRACCIÓN DE 

HUMOS

i) Detección y alarma en los 

recintos frigoríficos. La alarma 

será audible también desde el 

exterior de la cámara. 

y

ii) Rociadores automáticos en 

los recintos frigoríficos a partir 

de 500 m2 de superficie. Los 

rociadores deben cubrir tanto 

el interior de la cámara, como 

el sector en que se encuadren. 

Alternativamente un sistema de 

inertización en la cámara

RSCIEI 2025:  Cámaras frigoríficas. Control / extracción de humos

Fuente de imágenes: Guía de 

control de humos en 

cámaras frigoríficas CLUSIC
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Tamaño del 

sector

Tamaño de la 

cámara

Tipo de sistema 

evacuación de humos 

fuera de la cámara

Tipo de sistema 

evacuación de humos 

dentro de la cámara

Alternativamente al 

sistema de extracción 

de humos de la cámara

< Que el que 

obliga a SCTEH 

< 100 m2 8.4 EXTRACCIÓN DE 

HUMOS

-------

< Que el que 

obliga a SCTEH 

≥ 100 m2 y 

estando ubicada 

en sectores de 

riesgo medio o 

alto

8.4 EXTRACCIÓN DE 

HUMOS

8.4 EXTRACCIÓN DE 

HUMOS

i) Detección y alarma en 

los recintos frigoríficos. La 

alarma será audible 

también desde el exterior 

de la cámara. 

Lo mismo aplica cuando la cámara conforma un sector de incendios.

RSCIEI 2025:  Cámaras frigoríficas. Control / extracción de humos

Fuente de imágenes: Guía de 

control de humos en 

cámaras frigoríficas CLUSIC
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CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

21. En el apartado 1 «Dotación de instalaciones de protección contra incendios» de la Sección SI 4 «Instalaciones de protección 

contra incendios» se modifica la Tabla 1.1, quedando redactada de la siguiente manera

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o 

establecimiento

Condiciones

Aparcamiento

Sistema para el control de 

humos y de calor 

En todo aparcamiento salvo en aquellos que tengan la consideración de aparcamiento abierto.

Se considera válida la instalación de un sistema basado en la flotabilidad de gases calientes de 

acuerdo con el apartado 13.1.a del anexo I del Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios siempre que la altura libre mínima sea igual o superior a 4 metros. El sistema debe 

diseñarse, en todo caso, con los objetivos de protección de los medios de evacuación y de facilitación de 

las operaciones de lucha contra incendios. 

Se consideran válidos, en todo caso, los sistemas de ventilación para extracción de humos de 

acuerdo con el apartado 13.1.d del anexo I del Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios. El sistema debe ser capaz de proporcionar un caudal de extracción de 10 renovaciones por 

hora del volumen de cada una de las plantas del aparcamiento, en situación de incendio. (11)
(11)En lo que respecta a los criterios de cálculo y diseño de los sistemas de ventilación para extracción de humo en 

uso aparcamiento, puede tomarse como referencia la norma 

UNE 100166:2025 Climatización. Ventilación de aparcamientos.
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19. En el apartado 8 «Control del humo de incendio» de la Sección SI 3 «Evacuación de ocupantes» se elimina

CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o 

establecimiento

Condiciones

En general 

Sistema para el control de 

humos y de calor 

En atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 

incendio exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de 

más de 500 personas. 

Se instalará un sistema basado en la flotabilidad de gases calientes de acuerdo con el apartado 13.1.a 

del Anexo I del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. El sistema debe diseñarse, 

en todo caso, con los objetivos de protección de los medios de evacuación y de facilitación de las 

operaciones de lucha contra incendios

Comercial

Sistema para el control de 

humos y de calor 

Si la ocupación excede de 1.000 personas. 

Se instalará un sistema basado en la flotabilidad de gases calientes de acuerdo con el artículo 13.1.a) 

del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. El sistema debe diseñarse, en todo caso, 

con los objetivos de protección de los medios de evacuación y de facilitación de las operaciones de 

lucha contra incendios
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a)   Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil de 

ventilación de al menos 1 m² en cada planta.

CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

A

B

A x B x Cv≥ 1 m2

Escalera protegida: El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

Modificación propuesta en información pública
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b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de 

aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones 

siguientes:

-  La superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada 

planta, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen 

conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es mayor 

que 4;

- Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus 

lados que el conducto al que están conectadas;

-  En cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a 

una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a 

las anteriores y su parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m.

CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

Escalera protegida: El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

Modificación propuesta en información pública
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- las rejillas están enfrentadas en el recinto de la escalera de forma 

que se favorezca la ventilación cruzada de dicho recinto;  

- el conducto que aporta aire limpio debe tener toma de aire 

exterior en su extremo inferior, mientras que su extremo superior 

no debe tener salida al exterior; 

- el conducto de salida de humo debe arrancar de la rejilla de la 

planta más baja, sin aportación de aire exterior y descargar al 

exterior por su extremo superior; 

-  los conductos no deben tener tramos horizontales con una 

longitud superior a 5 m

Modificación propuesta en información pública

CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

Escalera protegida: El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:
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c)    RIPCI 13.1.d): Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

Escalera protegida: El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

Sección SI 3 Modificación propuesta en información pública
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Propagación del humo 

Ventanas Conductos Presurización

CTE – DB SI Seguridad en caso de incendio

Escalera protegida: El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

Sección SI 3 Modificación propuesta en información pública
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Gracias



Patrocinan
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