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CTE ( CODIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN) - DBSI

Aparcamiento:

Instalación automática de extinción 

Si la superficie construida excede de 1500 m2 

En aparcamientos con más de una planta bajo rasante

En aparcamientos a los que los vehículos accedan 

exclusivamente a través de un montacoches.  

En todo aparcamiento robotizado.
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RSCIEI (– REGLAMENTO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES)

Anexo II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 

Sección 1 Propagación Interior

1. Compartimentación de los establecimientos industriales

Notas a pie de la tabla 2.1.1 (máxima superficie construida admisible de cada sector 

de incendio):
 

(2) Si la fachada accesible del establecimiento industrial es igual o superior al 50 por 

ciento de su perímetro, las máximas superficies construidas admisibles, indicadas en 

la tabla, podrán multiplicarse por 1,25.

(3) Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de agua que cubran la 

totalidad del sector, las máximas superficies construidas admitidas, indicadas 

en la tabla 2.1.1 pueden multiplicarse por 2. Como alternativa, en vez de 

rociadores, también se aceptará el uso de otros sistemas fijos de extinción automática 

cuando estos sistemas sean apropiados para el lugar y el riesgo a proteger. 

(5) Como excepción, los casos NO ADMITIDOS podrán implantarse en casos muy excepcionales y cumpliendo una lista de requisitos 

que incluye la instalación de rociadores ESFR entre otros.

(4) En configuraciones tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre que todo el 

sector tenga una instalación fija automática de extinción y la distancia a limites de parcela con posibilidad de edificar a ellas sea 

superior a 10 m, libres de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.

Las notas 2 y 3 pueden aplicarse simultáneamente. De este modo, si coincidieran estas dos situaciones, el factor de incremento de la superficie 

máxima del sector de incendio sería 2,5.
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Punto 1.4 Nota 4: En edificios sobre rasante de una sola planta y con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios esté 

protegida por un sistema fijo de extinción automática y un sistema para control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, 

los valores de la tabla 2.1.2 se podrán reducir a los valores indicados a continuación ( Tabla 2.1.3 ):

Anexo II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 

Sección 1 Propagación Interior

1. Compartimentación de los establecimientos industriales
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Nota 4: Las longitudes de los recorridos de evacuación 

incluidas en la tabla 2.3.1 se podrán aumentar usando los 

coeficientes indicados según las siguientes condiciones. 

(Los coeficientes no son acumulativos, por lo que solo se 

podrá aplicar uno de ellos): 

c) En sectores situados en la planta de salida del edificio, con dos o más salidas directas al exterior, con altura de techo igual o mayor 

a 8 metros y protegidos por un sistema fijo de extinción automática compatible para poder funcionar durante la fase de evacuación: 

Los recorridos podrán incrementarse hasta un 100 % respecto a los valores indicados en la tabla, sin que puedan superar un máximo 

de 90 metros. En el caso de que el sector tenga varias plantas o entreplantas, solo se podrá aplicar lo anterior a la evacuación procedente de 

orígenes de evacuación situados en la planta de salida del edificio.

Anexo II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 

Sección 3 Evacuación de Ocupantes

3. Evacuación de los establecimientos industriales ubicados en edificios

a)  En sectores de incendio protegidos con un sistema fijo de extinción automática basada en agua, u otros tipos de sistemas fijos de 

extinción automática que sean compatibles para poder funcionar durante la fase de evacuación, los recorridos podrán incrementarse un 

25%
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7.1.1. Se instalarán sistemas fijos de extinción automática, tales como sistemas de rociadores automáticos , en los sectores de 

incendio cuando se lleven a termino:

a)   Actividades de fabricación y otros procesos similares tales como Producción, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento en los siguientes casos :

      Edificio Tipos AV Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida         500 m2 o superior

    Edificio Tipos AH Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida      1.500 m2 o superior

       Edificio Tipos AH Riesgo Intrínseco Alto  Superf. Total Construida         750 m2 o superior

       Edificio Tipos B Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida      2.500 m2 o superior

       Edificio Tipos B Riesgo Intrínseco Alto  Superf. Total Construida      1.000 m2 o superior

       Edificio Tipos C Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida      3.500 m2 o superior

       Edificio Tipos C Riesgo Intrínseco Alto  Superf. Total Construida      2.000 m2 o superior

b)    Actividades de almacenamiento, en los siguientes casos :

      Edificio Tipos AV     Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida          300 m2 o superior

       Edificio Tipos AH    Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida          1.000 m2 o superior

       Edificio Tipos AH      Riesgo Intrínseco Alto  Superf. Total Construida             600 m2 o superior

       Edificio Tipos B Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida        1.500 m2 o superior

       Edificio Tipos B Riesgo Intrínseco Alto  Superf. Total Construida             800 m2 o superior

       Edificio Tipos C Riesgo Intrínseco Medio Superf. Total Construida        2.000 m2 o superior

       Edificio Tipos C Riesgo Intrínseco Alto  Superf. Total Construida         1.000 m2 o superior

Anexo III: Requisitos Dotacionales de Protección Activa contra incendios en Establecimientos Industriales

7.1. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos
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Cuando en un sector haya tanto actividades de fabricación como de almacenamiento permanente (sin considerar como tal al 

“almacén de día”), será necesaria la instalación de estos sistemas cuando la suma de los cocientes entre la superficie destinada a 

fabricación y la destinada a almacenamiento, entre la superficie a partir de la cual es obligatoria la instalación en cada caso, sea igual o 

superior a 1, de la siguiente forma: 

[(Superficie fabricación / Superficie a partir de la que es obligatorio la instalación para fabricación) + 

(Superficie almacenamiento / Superficie a partir de la que es obligatorio la instalación para almacenamiento)] ≥ 1,

y debiendo ser la suma de ambas superficies igual a la superficie del sector

Anexo III: Requisitos Dotacionales de Protección Activa contra incendios en Establecimientos Industriales

7.1. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos

7.1.2. En sectores de riesgo bajo, donde dentro de un mismo sector coexistan zonas de fabricación con grandes zonas de 

almacenamiento, con densidad de carga de fuego no uniforme entre ellas, deberá realizarse adicionalmente un cálculo del NRI  

( Nivel Riesgo Intrínseco )  para cada una de estas zonas, y disponerse de sistemas fijos de extinción automática en todo el sector en el 

caso de que alguna de ellas sea de nivel de riesgo intrínseco medio o alto, con una superficie igual o superior a la indicada en el 

apartado 7.1.1. 

No será aplicable este párrafo si las zonas con mayor densidad de carga de fuego están distribuidas dentro del sector agrupadas en superficies inferiores.

7.1.3. Los rociadores automáticos pueden ser sustituidos por otros tipos de sistemas fijos de extinción automática contemplados en 

el RIPCI, siempre que estos aporten al menos el mismo nivel de seguridad para el lugar y uso concreto.
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5.1 Este apartado es de aplicación a las cámaras frigoríficas que ocupan todo un edificio, que conforman un 

sector de incendios, o bien, que se encuentran situadas dentro de uno (ocupando solamente una parte de  dicho  

sector)  de  un  establecimiento  industrial,  como  alternativa  en  aquellos  casos  en  los  que justificadamente no 

pueda ser aplicable alguna de las exigencias previstas en el anexo III.

Anexo IV Zonas con condiciones particulares
 

5. Cámaras frigoríficas.

c) ii Se instalarán rociadores automáticos en los recintos frigoríficos 

a partir de 500 m2 de superficie, independientemente del nivel de 

riesgo y tamaño del sector en que se encuadren. 

Los rociadores deben cubrir tanto el interior de la cámara, como el 

sector en que se encuadren. 
 

El tipo de rociadores a utilizar debe ser apropiado para que puedan 

funcionar a la temperatura de la cámara frigorífica.

Alternativamente a la instalación de rociadores automáticos, también se 

admitirá la instalación de un sistema de Inertización en la cámara, 

diseñado según la norma UNE-EN 16750.

RSCIEI (– REGLAMENTO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES)
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1.3 Requisitos específicos para los sistemas de almacenaje en estanterías metálicas autoportantes.

a) Para la estructura principal de los sistemas de almacenaje autoportante con estanterías metálicas (operados 

manual o automáticamente), se admitirá no justificar su resistencia al fuego siempre que estén protegidos por un 

sistema de rociadores automáticos u otro sistema fijo de extinción automática equivalente, y además, estén 

situados en edificios de tipo B o C. 

En el resto de casos de sistemas de almacenaje autoportante (no protegidos por sistemas fijos de extinción automática, 

o bien, situados en edificios de tipo AH o AV) la resistencia al fuego de su estructura principal deberá ser, al menos, la 

exigida en la sección 5 del anexo II para estructuras con función portante.

Anexo IV Zonas con condiciones particulares

1. Almacenamientos con sistemas de almacenaje en estanterías metálicas

1.5 Requisitos específicos para los sistemas de almacenaje en estanterías metálicas operados manualmente:

b) En el caso de disponer de sistemas de rociadores automáticos, sistemas para el control de humos y de calor u 

otros sistemas de protección recogidos en el anexo III, se deben respetar las distancias mínimas que se requiera 

en cada caso (por ejemplo, entre la carga almacenada y el techo) para garantizar el buen funcionamiento de dichos 

sistemas. 

RSCIEI (– REGLAMENTO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES)
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Anexo III RSCIEI: Requisitos de las instalaciones 

PCI – 3. Sistemas automáticos de detección e incendio

NOTA: cuando es exigible la instalación de un sistema automático de detección de incendio y las condiciones del 

diseño (apartado 1 de este anexo) den lugar al uso de detectores térmicos, aquella podrá sustituirse por una 

instalación de rociadores automáticos de agua.
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RIPCI – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

D.I.T.E R.M.
EN 12259-1

EN 12259-13 ESFR
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RIPCI – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

5. Los requisitos señalados en el anexo I del reglamento que no sean relativos a los 

productos, sino que aborden aspectos relativos al diseño de las instalaciones, deberán 

justificar el cumplimiento con lo indicado allí por medio de sus respectivos proyectos, 

documentación técnica y certificados de la empresa instaladora.

6. Respecto al cumplimiento de los requisitos de diseño indicados en el apartado 5 

anterior, se admitirá el uso de soluciones técnicas alternativas a las recogidas en las 

normas UNE, EN, ISO citadas en el anexo I siempre que se cumplan los requisitos  

mínimos recogidos en el texto de dicho anexo y en el resto de reglamentación 

específica aplicable. La aplicación de estas soluciones alternativas se realizará bajo 

responsabilidad del proyectista y previa conformidad del titular, justificando 

documentalmente que las soluciones adoptadas poseen un nivel de seguridad, al menos, 

equivalente al que se obtendría por la aplicación de las prescripciones aplicables. 

Adicionalmente, junto al proyecto deberá anexarse un informe de tercera parte 

independiente, emitido por un organismo de control habilitado para dichas tareas 

conforme al Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, 

aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, donde se valide  positivamente 

la eficacia y adecuación de dichas soluciones técnicas.»

CAPITULO II Productos de protección contra incendios 

Articulo 5 Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendio
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16. Sistemas fijos de extinción en cocinas comerciales

1. Los sistemas fijos automáticos para la extinción de incendios en cocinas comerciales son sistemas de extinción diseñados 

específicamente para dichos lugares y que se encuentran instalados habitualmente, por ejemplo, en restaurantes, hoteles y hospitales. 

Estos sistemas necesitarán, antes de su instalación, ser certificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este 

reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 17446. Asimismo, las condiciones de su diseño e 

instalación serán conformes a dicha norma. 

2. El funcionamiento de estos sistemas puede estar basado, total o parcialmente, en alguno de los siguientes sistemas, según la tecnología y 

agentes extintores que utilicen:

a) Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada.

b) Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada.

c) Sistemas fijos de extinción por espuma física.

d) Sistemas fijos de extinción por polvo.

e) Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.

f) Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados.

g) Sistemas fijos que utilicen otro tipo tecnologías y agentes extintores, como los agentes químicos acuosos, los cuales se componen 

principalmente de recipientes para agentes químicos acuosos, dispositivos de detección y accionamiento, equipos de control de funcionamiento 

(manual, eléctrico o neumático), tuberías de distribución y boquillas de descarga.

RIPCI – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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3. En función de lo anterior, los componentes que integren los sistemas fijos para extinción de incendios en cocinas comerciales, 

deberán cumplir con los requisitos que les apliquen en cada caso. Los requisitos específicos de cada componente pueden  aparecer 

detallados en el presente reglamento o en otros lugares como, por ejemplo, en directivas o reglamentos europeos relativos al 

marcado CE. 

En el caso de sistemas cuyos componentes no dispongan de requisitos específicos, la evaluación de dichos componentes deberá 

incluirse dentro de la certificación del sistema completo requerida en el apartado 1 de este epígrafe. 

4. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente reglamento.

5. La instalación y mantenimiento de estos sistemas deberá ser realizada por empresas habilitadas  para el sistema fijo correspondiente 

en el que se base, según lo recogido en el apartado 2. 

En el caso de usarse agentes químicos acuosos u otros, mientras no exista un epígrafe especifico de empresas para dichos sistemas, 

la instalación y mantenimiento se realizará por empresas habilitadas para alguno de los sistemas fijos de extinción indicados 

anteriormente. 

Las operaciones de mantenimiento a realizar para todos estos sistemas serán las indicadas en las tablas del anexo II para sistemas 

fijos de extinción

16. Sistemas fijos de extinción en cocinas comerciales

RIPCI – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

a) Nuevas instalaciones de equipos y sistemas, sujetos a nuevas exigencias.

( Para el caso particular de los sistemas fijos de extinción en cocinas comerciales, el plazo de la adaptación para fabricantes, 

comercializadores e instaladores será de cinco años. Durante este periodo transitorio se podrán instalar tanto los sistemas con la 

nueva certificación como los que posean las anteriores evaluaciones técnicas según el artículo 5.3, las cuales en todo caso se 

entenderán caducadas a los cinco años desde la entrada en vigor del real decreto )
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El CTE 

- Actualiza la protección en Aparcamientos.

EL RSCIEI

- Aumento x 2 de superficies construidas admitidas con rociadores. ( x 2,5 con fachada accesible).

- Refuerza la idea de configuración tipo C con distancia superior 10 metros libres de mercancías con sistema fijo extinción.

- Casos excepcionales en NO ADMITIDOS con NRI Alto se aceptan con requisitos especiales y rociador ESFR.

- Reducción RF elementos constructivos con rociadores y evacuación de humos.

- Aumento vías de evacuación un 25% con rociadores / extinción automática.

- Planta salida edificio + 2 o mas salidas + altura techo 8m o mas + extinción automática incremento del 100 % hasta máximo 

de 90 m.

- Nueva configuración Edificio tipo Av y Ah.

- Formula de calculo en sectores con almacenamiento y fabricación para saber si es necesario rociadores.

- Se puede utilizar un sistema fijo de extinción automática en lugar de un sistema de rociadores si aportan el mismo nivel de 

seguridad el RSCIEI.

- Protección en cámaras frigoríficas a partir de 500 m2.

- Justificación de RF de estructura almacenaje autoportante según tipo Edificio.

EL RIPCI 

- Certificación de producto y Certificación de diseño.

- Se admiten Soluciones técnicas alternativas con Responsabilidad del Proyectista + Informe de la tercera parte. 

independiente emitido por un Organismo de control habilitado.

- Sistemas fijos de extinción en cocinas comerciales ( plazo de adaptación 5 años ).

RESUMEN
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Gracias



Patrocinan
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