A - desde 1967
t7cnifueg@o
Asociacion Espaniola de Sociedad;
de Proteccion Contra Incendios

‘cepreven

192 EDICION

DIA DEL FOC BARCELONA

(ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS DESAFIOS ACTUALES?
NUEVO MARCO REGULATORIO A DEBATE

2 de diciembre de 2025

Colabora

ENGINYERS |BCN bombers

Generalitat de Catalunya

E@ COLLEGI D'ENGINYERS GRADUATS
;;:@ | ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS
p 5

EEEEEEEEEEE




192 EDICION
DIiA DEL FOC DE BARCELONA

¢ ESTAMOS PREPARADOS PARA
LOS DESAFIOS ACTUALES?
NUEVO MARCO REGULATORIO
A DEBATE

2 de diciembre de 2025

t@cnifué”go Acepreven

Breve intro a las propuestas de cambios
aparecidas en el Proteccion Pasiva

Albert Grau Terés
Director Area de Proteccion Pasiva



192 EDICION

DIA DEL FOC DE BARCELONA ; ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS DESAFIOS ACTUALES?
NUEVO MARCO REGULATORIO A DEBATE

| Nuestra propuesta... (desde 2018)

Edificios de alto riesgo
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Materiales no
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Definir gran altura:
a partir de 18 m.
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| Espana, a la cola en proteccion contra el fuego

Espana esta a la cola de Europa en cuanto a la exigencia normativa de
prevencion de propagacion de incendios por fachadas, muy por detras de
Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y otros paises nérdicos

COMPARACION DE LA REGULACIONDE FPROTECCION CONTRAINCENDIOS
EN -ACHADAS TIPO SATESEGUNEL TIPO DE EDIFICIO Y PAIS:

h“!lﬂ I W -
el HEE B mie.

A IR
Edificio NO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
de gran Q °
. A2-s1,doO - B-s3,do
altura

Edificio |lu|0 COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
de alto riesgo " * No contemplado
* A2-sl,d0 en la regulacién

—
L
—

Edificio NO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
de media ° * A2-51, do * (-s3, do
* B-s1, dO con barreras * Sin barreras
altura cortafuego A1 cortafuego
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real

Borrador para audiencia e informacion publica. Noviembre 2025.

Ademas de la modificacion del Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio (DBSI)
debida a la adaptacion del Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de noviembre de 2024, en este real decreto también se llevan a cabo otras modificaciones
dentro de este Documento Basico.

La primera de estas modificaciones se refiere a las exigencias de reaccion al fuego de los
materiales de las fachadas de los edificios. El CTE incorpord exigencias de reaccion al fuego para
los materiales de las fachadas desde su aprobacion inicial en 2006. La reglamentacion de
aplicacion en Espafia hasta el afio 2006, la Norma Basica de la Edificacion «NBE-CPI/96:
Condiciones de proteccion contra incendios de los edificios» publicada en el Real Decreto
2177/1996, de 4 de octubre, no establecia exigencias de reaccién al fuego para las fachadas y sus
componentes. No obstante, la evolucion de la técnica, el desarrollo de nuevos materiales y las
crecientes exigencias en materia de aislamiento termico y acustico provocaron la incorporacion al
mercado de nuevos sistemas constructivos de fachada cuyos materiales tenian un
comportamiento al fuego distinto al de los materiales tradicionales. Por ello, conscientes de la

evolucion de estos sistemas constructivos y su progresiva implantacion,_el CTE en 2006 incorporo
las primeras exigencias de reaccion al fuego para los materiales de las fachadas.

Posteriormente, en 2019, se incrementaron las exigencias de reaccion al fuego de las
fachadas a través del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre por el que se modifica el Cédigo
Técnico de la Edificacién. Este real decreto derivd de la reflexion sobre la necesidad de
adaptacién de la normativa basica de seguridad en caso de incendio tanto a la proliferacion de

nuevos sistemas constructivos como a la utilizacion de estos sistemas en edificios que no son de
obra nueva, es decir que no se han construido con e conjunfo de exigenclas — de evacuacion, de

INstalaciones de proteccion en caso de Incendio, etc. — Con I0s que se construiria un eaificio nuevo

de similares caracteristicas. Esta reflexion se unid al analisis de la normativa que estaban

realizando todos los paises del entorno europeo como consecuencia del incendio de torre Grenfell
en Londres en 2017.

El 22 de febrero de 2024 tuvo lugar un incendio en un edificio residencial del barrio del
Campanar en la ciudad de Valencia. Como resultado del incendio hubo diez victimas mortales y
catorce heridos. El edificio siniestrado se construyd al amparo de la NBE-CPI/96, norma que no
incorporaba exigencias de reaccién al fuego para la envolvente exterior de los edificios. Las
gravisimas consecuencias del incendio suscitaron un importante debate, secundado por el sector
de la construccion a través de sus diversos agentes, sobre la necesidad de una nueva revision de
las exigencias en la materia. Como consecuencia de esta revisidon se modifican de nuevo las
exigencias de reaccion al fuego de la envolvente exterior de los edificios, alineando la
reglamentacion nacional con las prescripciones de |los paises europeos de nuestro entorno.
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4

La clase de reaccion al fuego de los sistemas constructivos de las fachadas que

ocupen mas del 10% de su superficie, asi como la clase de reaccion al fuego del sistema
de aislamiento de las camaras ventiladas, en su caso, sera, al menos, la indicada en la
tabla 2.1 de esta Seccion. La parte expuesta de las medianeras cumplira estas mismas
exigencias.

La clase de reaccion al fuego exigida en la tabla 2.1. se refiere al conjunto del sistema

constructivo de fachada o medianera instalado y al conjunto del sistema de aislamiento en
camara ventilada instalado, ambos en condicion final de uso.

(1)

Tabla 2.1. Clases de reaccion al fuego en fachadas v medianeras

Uzo previsfo Altura total de fachada
h=10m M=h=18m 1B<=h=2EBm b= 28 m
Liza falan A2-51.d0 AZ-=1 d0 AZ-=1.d0
Hospifalama o3 dni -51, -=1, -=1,
U=zo Residemcial Wivienda - A2-=1.d0 A2-51.d0
y Uso Residencial Pubii D-s3, d0Y B-=3.d0
Citro usio D-=3, di B-s3.d0 B-=2.d0 A2-51.d0

Clase B-s3, d0 hasta una altura de 3,5 m en aquellos edificios cuyo amangue inferior sea

accesible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta.

5

Debe limitarse el desamollo vertical de las camaras ventiladas de fachada en

continuidad con los forjados resistentes al fusgo gue separan sectores de incendio v, como
minimo, cada 2 plantas. La inclusion de barreras que mantengan su funcion separadora
durante 30 minutos, ensayadas conforme a la norma EN 1364-6:2025, se puede considerar
un procedimiento valido para limitar dicho desarrollo vertical »

Uso hospitalario: Edificio o establecimiento destinado a
asistencia sanitaria con hospitalizacion de 24 horas y que
esta ocupado por personas que, en su mayoria, son
incapaces de cuidarse por si mismas, tales como
hospitales, clinicas, sanatorios, residencias geriatricas, efc.

Uso residencial publico: Edificio o establecimiento
destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado
por un titular de la actividad diferente del conjunto de los
ocupantes y que puede disponer de servicios comunes,
tales como limpieza, comedor, lavanderia, locales para
reuniones y espectaculos, deportes, etc. Ejemplos de este
uso: Hoteles, Hostales, Pensiones, Apartamentos turisticos
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. ) . . a Alternativamente al cumplimiento de las prescripciones de los apartados 4 2 7, en
13. Se anaden los puntos 6, 7y 8 en el apartado 1, «Medianeria y fachadass, de la Seccion Sl Pl P P pa

2, «Propagacion exteriors, con el siguiente texto:

a b En fachadas con acabado fipo SATE (Sistema de Aislamiento Témmico por el
Exterior), cuando la reaccion al fuego del sistema constructivo sea inferior a A2-s1,d0, se
incluirdan barreras cortafuegos de lana mineral, con una altura minima de 30 cm, una

densidad minima de 60 kg m® v que estén simultineamente adheridas y fijadas con
anclajes al soporte hase.

T Las bamreras cortafuegos del punto anterior se dispondran como se especifica a
continuacion:

- Una barrera a nivel de forjado entre planta baja v primera planta, a una altura no
superior a 4 m con res-pecto de la rasante exterior. En caso de superar esta altura, se
afiadira ofra barrera intermedia.

- Una barrera a nivel de forjado entre la segunda v tercera planta, a una altura no
superior 2 8 m con respecto a la anterior barrera. En caso de superar esta altura, se
afiadira ofra barrera intermedia.

- For encima de la barrera anterior, una barrera adicional cada dos plantas.

- LUna harrera en &l borde superior de la fachada paralela a la cubierta en caso de
cubierta inclinada o a nivel del forjado de dltima planta en caso de cubierta plana.

Figura 1. 9 Barreras cortafuego en fachadas con acabado tipo SATE

edificios de altura fotal de fachada igual o inferior a 28 m, las fachadas y medianeras
podran justificar el cumplimiento de la exigencia mediante la superacion de un ensayo a
gran escala de comportamiento al fuego conforme a la norma britanica BS 8414-1:2002 o
BS 8414-2:2005, dependiendo del sistema constructivo de |a estructura sustentante. Para
la superacion de estos ensayos, se consideraran los criterios establecidos en la guia BRE
135: 2013

14. Se afiaden los puntos 4 y 5§ del apartado 2, «Cubiertass, de la Seccién Sl 2, «Propagacion
exteriors quedando redactados |a siguiente manera:

«4 Los materiales de revestimiento o acabado exterior de las cubiertas sobre las que se
instalen paneles fotovoltaicos deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego Broof
it1). Debe cumplir esta caracteristica la zona de cubieria situada bajo la instalacion v
hasta una distancia de un metro de su perimetro. Los paneles de las instalaciones
fotovoltaicas deben agruparse en superficies de lado maximo de 45 m, tanto para limitar
la propagacidn como para facilitar el acceso de los bomberos. La distancia enfre
agrupaciones de paneles, en su caso, asi como de éstas a lucemarios o exutorios v a
muros separadores de sectores debe ser mayor que 1,2 m. En instalaciones a pariir de

500 m2 de superficie, deberd disponerse de una franja perimetral de 1 metro de
anchura que pueda usarse coma pasillo de mantenimiento v de acceso a bomberos.

5 (Cuando sea necesario realizar pasos de canalizaciones a través de una cubieria al
interior del edificio, dicho paso debe sellarse con el fin de limitar que un dafo eléctrico
en la instalacion pueda propagarse a fravés de materales que conformen capas
intermedias de la cubierta.»

RSCIEI

f) Deben tenerse en cuenta las caracteristicas de la cubierta y si existe riesgo de que un incendio
iniciado en las instalaciones fotovoltaicas (en los paneles o en el resto de componentes auxiliares)
pudiera extenderse o causar dafos en las plantas inferiores. Para ello puede optarse o bien por
situar la instalacion en cubiertas que por sus caracteristicas no permitan que el fuego se expanda
facilmente, tales como aquellas que tengan una clase de reaccion al fuego Broor (t1), O
alternativamente, colocar entre la instalacion y la cubierta una capa que consiga los mismos
efectos. No podran existir zonas de la cubierta que no cumplan estas caracteristicas ni debajo de
las instalaciones, ni a una distancia inferior a un metro de su perimetro.
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Otros temas relevantes (propagacion interior Sl-1)

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos

Docente Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio
no debe exceder de 4.000 m?. Cuando tenga una Unica planta, no es preciso que
esté compartimentada en sectores de incendio.

En escuelas infantiles de 0 a 3 afos, cada planta debe tener mas de un sector de
incendios si su superficie construida excede de 1.500 m2.

Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio

con otros usos. Cualquier comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

En aparcamientos vinculados a edificios de uso distinto de Uso Residencial Vivienda, la
agrupaciéon maxima de plazas con estaciones de recarga es de diez unidades. Estas
agrupaciones deben estar separadas del resto de plazas de aparcamiento interponiendo
distancias superiores a 5 m o elementos constructivos EI 60. ©)

Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m?,

De techos y paredes(2@ De suelos®
Zonas ocupables® C-s2,d0 Er.
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cr-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 BrL-s1
Espacios oculios no estancos, tales como patinillos, falsos
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de B-s3.d0 BrL-s2 ©

las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-

ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

€ En los aparcamientos que cuenten con extincion automatica, no es necesario aplicar estos criterios de separacién.

1

2

(3)

(4)

(5)

(8)

Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto
de los suelos del recinto considerado.

Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando
se frate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el
subindice L.

Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por
una capa que sea El 30 como minimo.

Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso
techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condi-
cién no es aplicable.

«® Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no
sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario, asi como en
escuelas infantiles de 0 a 3 afios, se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y
escaleras protegidos.»
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