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Motivación para las actualizaciones

• Transposición parcial de la directiva europea (UE) 2024/1275 que persigue acelerar el 

ritmo de renovación de los edificios, especialmente de aquellos con peor 

comportamiento energético. Prioriza los edificios nuevos.

• Desarrolla un nuevo DB, Documento Básico de Sostenibilidad Ambiental (DB-HSA) que 
incorpora 2 nuevas exigencias básicas

➢ Potencial Calentamiento Global. Hja de ruta del Plan Nacional de 

Renovación de edificios

➢ Movilidad sostenible. Infraestructuras para vehículos eléctricos y plazas para 

bicicletas

• Transposición parcial de la directiva europea (UE) 202471275. 

➢ Concepto de edificio de cero emisiones y generación mínima de energía 

eléctrica

• Actualización del reglamento de productos de la construcción (UE) 2024/3110

➢ Digitalización de la documentación. Sostenibilidad ambiental. Proceso de 

elaboración de especificaciones técnicas

• Otras modificaciones

➢ Incremento de las exigencias de reacción al fuego de la envolvente exterior 

y de la seguridad en caso de incendio en aparcamientos.

CTE
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Sistema de 

detección. SDAI.

• El sistema de detección y alarma es un sistema 

técnico extremadamente flexible.

• El diseño del sistema está vinculado al uso 

de la instalación y a los objetivos de 

protección

• Existen guías y recomendaciones para la 

elección de el sistema adecuado de 

detección. No siempre es obvio.

• Innumerables automatismos pueden 

desencadenarse a raíz de una única 

detección. Entre ellos debe estar incluida 

la comunicación inmediata al supervisor 

del sistema

• La normativa prevé mecanismos de 

redundancia y supervisión para asegurar 

el comportamiento básico.

• El sistema de detección permite acortar 

los tiempos de respuesta. 
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Efectividad de los FDAS con una variedad de criterios de evaluación 

Sebastian Festag 

*, ZVEI (Asociación Alemana de la Industria Electrónica y Digital)

- División de Seguridad y Protección, Grupo de Expertos en Sistemas de Alarma contra Incendios, Lyoner Street 9, 60528 Fráncfort del Meno, Alemania 
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Vivienda

Detección y alarma

• Detección de alarma de humo autónomo en el interior de la vivienda
 

➢ Al menos 1 detector por planta de vivienda. Situados en el techo

➢ Puede ser sustituido por un SDAI UNE-EN54, si existe.

Se considera necesaria la detección en el interior de la vivienda

Factores que justifican la medida

• Cambios en el estilo de vida, sostenibilidad, electromovilidad.

• Instalaciones eléctricas insuficientes

• Antigüedad de los edificios

• Demografía, población más envejecida

• Instalaciones eléctricas improvisadas

• Equipos de calefacción eléctricos  o de gas 

• Pobreza energética

CTE
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Informe de Dr. Sebastian Festag

- Efecto de los cambios legislativos con relación a la 
obligación de detección en el hogar

- Dr. Festag presenta un estudio que demuestra 
estadísticamente un impacto significativo y 
sostenido a lo largo del tiempo por efecto de:

1) Detección doméstica no obligatoria
2) Detección doméstica obligatoria en nueva 

edificación
3) Detección doméstica obligatoria

131.599 Siniestros de incendio

  28.312 Edificaciones afectadas

  18.512 Siniestros en viviendas

       249 Víctimas mortales

       173 Víctimas en viviendas

CTE
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En general
• Detectores autónomos en locales de riesgo especial 

bajo según cap. 2 SI1  

 Aparcamiento <100m2 o integrado en una vivienda 

unifamiliar

 Si existe, sistema de detección y alarma, SDAI, EN54. No 

indica que deben ser detectores de humo.

Todo espacio de aparcamiento protegido con detectores de humo

UNE-EN 14604

UNE - EN54

CTE
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Vivienda

• Si la altura de evacuación > de 50 m.

Al menos en las vías de evacuación con detectores

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. 

Las señales visuales serán perceptibles incluso en el interior de 
viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva. 

• Al menos en las vías de evacuación. 

> 50m

Detección, alarma y evacuación a todo edificio ≥ 28 m 

CTE
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• Las ventajas de una detección en el interior del hogar están ampliamente 
demostradas.

• El estilo de vida, la demografía o el tipo de construcción son un factor de riesgo

• Durante las horas de sueño nuestros sentidos no detectarán el humo. 

• Se precisa una regulación que alcance la detección en el interior de la vivienda 
nueva

• Proponemos detección EN54 para edificios de más de 28m y que estos estén 
conectados siempre a una CRI.

• Es preciso involucrar a todas las entidades y profesionales que puedan tener 
influencia sobre las comunidades para que comprendan el riesgo, sepan 
autoprotegerse. Reconocimiento de las medidas de detección, de extinción y de 
actuación.

• El plan actuación debería revisarse en las reuniones de comunidades de 
propietarios, figurar en las zonas de paso y ser compartido.

• Debe potenciarse o normalizarse una formación en las escuelas sobre protección 
en la escuela y en el hogar.
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Exigencias básicas
• a) Propagación interior: Se limitará el riesgo de propagación 

del incendio por el interior de los establecimientos. 

• b) Propagación exterior: Se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el exterior, tanto en el propio 

establecimiento considerado como a otros 

establecimientos y edificios. 

• c) Evacuación de ocupantes: El establecimiento dispondrá 
de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 

dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

• d) Instalaciones de protección contra incendios: detección, 
el control, la extinción del incendio, la transmisión de la 

alarma a los ocupantes.

• e) Intervención de los Servicios de Extinción de Incendios y 

Salvamento: Se facilitará la intervención de los equipos de 
rescate y de extinción de incendios. 

• f) Resistencia estructural al incendio: La estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 

necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas.

artículo 5 RIPCI

«5. Los requisitos señalados en el anexo I del 
reglamento que no sean relativos a los productos, sino 
que aborden aspectos relativos al diseño de las 
instalaciones, deberán justificar el cumplimiento con lo 
indicado allí por medio de sus respectivos proyectos, 
documentación técnica y certificados de la empresa 
instaladora. 

6. Respecto al cumplimiento de los requisitos de diseño 
indicados en el apartado 5 anterior, se admitirá el uso 

de soluciones técnicas alternativas a las recogidas en 
las normas UNE, EN e ISO citadas en el anexo I, 
siempre que se cumplan los requisitos mínimos 
recogidos en el texto de dicho anexo y en el resto de 
reglamentación específica aplicable. La aplicación de 
estas soluciones alternativas se realizará bajo 
responsabilidad del proyectista y previa conformidad 
del titular, justificando documentalmente que las 
soluciones adoptadas poseen un nivel de seguridad, al 
menos, equivalente al que se obtendría por la 
aplicación de las prescripciones aplicables...»

RSCIEI
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• Aparcamiento propiedad en el aeropuerto de 

Stavanger, Noruega. 

• Estacionamiento de cinco pisos y 3 edificios base de 

aproximadamente 4.700 m2, 7.800 m2 y 6.000m2 

STAVENGER
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Previsión incumplida
7 de enero de 2020 15:25 horas

• Se destruyeron más de 600 vehículos

• El fuego se inició en el edificio B

• Partes del edificio colapsaron

• Hotel próximo evacuado y sufrió daños por humo

• Se cancelaron todos los vuelos

• 1700 personas evacuadas 

• Pérdidas estimadas en cientos de millones de coronas noruegas

•diseñado para resistir el fuego solo 10-15 minutos, según los análisis de riesgo previos.
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¿Por qué el fuego se volvió tan destructivo?

Se volvió tan extenso debido a una combinación de factores

• Pasó un tiempo relativamente largo desde que comenzó el incendio hasta que se notificó al 

servicio de bomberos.  

• No había sistema automático de detección y alarma contra incendios en todo el edificio.  

• No había un sistema de extinción automática en el edificio.  

• No había compartimentación contra incendios en el estacionamiento.  

• Los extintores no se utilizaron para tratar de extinguir o controlar el incendio inicial. 

• El fuego se extendió rápidamente a varios vehículos.  

• El fuerte viento ayudó a acelerar la propagación del fuego.  

• La fuga de combustible de los vehículos en llamas contribuyó a la propagación del fuego.  

• Faltaba un plan de protección para el aparcamiento. 
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RSCIEI

Sección 1. Propagación interior Nota 5: Como excepción a lo indicado en la tabla, se podrán 

implantar sectores de riesgo intrínseco alto en edificios tipo AV y 
de riesgo intrínseco alto 8 en edificios tipo AH o B si se cumplen 

con los siguientes requisitos:
…
e) La máxima superficie del sector será de 100 m2, pudiendo ser 
mayor en los siguientes casos: 
i. La superficie podrá ser de hasta 300 m2 en tipo AV, 1.500 m2 
en tipo AH y 3.000 m2 en tipo B si se dispone de todos los 
siguientes sistemas: sistema fijo de extinción automática, sistema 
de detección y alarma de incendios con dispositivos tanto para 
la activación automática como manual (detectores y pulsadores 
manuales) y sistema para el control de humos y de calor según el 
apartado 8.3 del anexo III. 
ii. La superficie podrá ser de hasta 5.000 m2 en tipo AH (riesgo 
alto 6, 7 y 8) y 6.000 m2 en tipo B (riesgo alto 8) si, además de 
todo lo anterior (incluyendo todo lo indicado en el párrafo 
anterior y también todos los demás requisitos de la presente 
nota), el sistema fijo de extinción automática está diseñado para 
la respuesta rápida y supresión temprana mediante rociadores 
ESFR, y debiendo el sistema de detección y alarma estar 

conectado a una central receptora de gestión remota 

para la monitorización continua y verificación de las 

alarmas de incendio. 

RSCIEI



19ª EDICIÓN 
DÍA DEL FOC DE BARCELONA ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS DESAFÍOS ACTUALES?  
NUEVO MARCO REGULATORIO A DEBATE

Ventajas UNE 23007-32 

• Abarca desde la definición del proyecto a su mantenimiento o posterior modificación , responsables y flujo 

de información definidos 

• Definición exacta de la integración entre el SDAI y el VAS 

• El Diseño Prescriptivo simplifica mucho el diseño y posterior verificación del sistema de altavoces. 

Puede evitar el protocolo de medidas de inteligibilidad 

• Estructura de la norma igual que la UNE 23007-14 para simplicidad 

• Da respuestas a dudas históricas en diseño de los VAS como: 

• Caída de tensión admisible para cálculo de líneas de altavoces 

• Cálculo detallado de la alimentación de reserva según recursos disponibles y plan de evacuación 

• Introduce la necesidad de comunicación de alarma por otras vías (visual, bucle magnético, dispositivos 

vibratorios...) si el ruido ambiente supera un umbral o por otras circunstancias como discapacidades
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Actividades de producción, montaje, 
transformación, reparación
Automática y manual:

Tipo Av S ≥   300 m2
Tipo Ah S ≥   300 m2
Tipo B S ≥ 3.000m2, Qs Bajo N>1
Tipo B S ≥  2.000m2, Qs Medio
Tipo B S ≥  1.000m2, Qs Alto
Tipo C S  ≥  4.000 m2, Qs Bajo N>1
Tipo C S ≥  3.000 m2, Qs Medio
Tipo C S ≥ 2.000 m2, Qs Alto

Almacenamiento:
Automática y manual:

Tipo Av S ≥  150 m2
Tipo Ah S ≥ 150 m2
Tipo B S ≥ 1.500 m2, Qs bajo N>1
Tipo B S ≥ 1.000 m2, Qs Medio
Tipo B S ≥ 500m2,   Qs Alto
Tipo C S ≥ 3.000m2,  Qs bajo N>1
Tipo C S ≥ 1.500m2,  Qs Medio
Tipo C S ≥    800m2,  Qs Alto

Si S total de todos los sectores  ≥ 10.000 m2 y densidad > 3 p/100m2  => Se instalarán sistemas de comunicación de 
alarma en todos los sectores de incendio que permitan la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de 

instrucciones verbales mediante sistema de alarma por voz, en todo el establecimiento industrial y en espacios 

abiertos colindantes si la evacuación aplica a todos

S = Superficie construida

Qs= riesgo intrínseco

RSCIEI

Instalaciones combinando fabricación y almacén. Si suma cocientes ≥1 => Instalar ambos sistemas

S> 400 m2, al menos detección manual

Todos los sistemas incluirán dispositivos de alarma

RSCIEI
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El Real Decreto 513/2017 “RIPCI” introduce el reemplazo de detectores cada 10 años.

 Actualizado por RD 164/2025 (RSCIEI)

Vida útil de los detectores:

La vida útil será la que establezca el fabricante.

Si el fabricante no especifica una vida útil, se considerará de 10 años desde su puesta en servicio.

Verificación tras superar la vida útil:

Una vez superada la vida útil, los detectores deben ser sustituidos, salvo que se verifique que su estado sigue siendo 

apto para el servicio.

Esta verificación debe incluir aspectos como fiabilidad, sensibilidad, tiempo de respuesta y estado de los 

componentes internos.

Periodicidad de las verificaciones:

Si se verifica que el detector sigue siendo apto tras superar su vida útil, se realizarán verificaciones cada 5 años 
sucesivamente.

En el caso de detectores instalados antes de la publicación del Real Decreto 513/2017, y que no tengan vida útil 
fijada por el fabricante, la primera verificación se realizará cuando lleven 10 años o más en funcionamiento.

Estas disposiciones aseguran que los detectores de incendios mantengan su eficacia y seguridad a lo largo del 

tiempo
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Sistema de detección. SDAI.

• El fuego se desarrolla de modo exponencial, el tiempo de reacción es crítico 

para su control. 

• Fallos asociados a una matriz de causa/efecto pueden impedir la ejecución 

del plan previsto.

• Las falsas alarmas lastran la confiabilidad del sistema y con ello pueden poner 

en entredicho la ejecución del plan.

• Hay numerosos factores que influyen en la fiabilidad de los detectores. 

• Los detectores no disponen de elementos de redundancia. 

• La degradación es un hecho real para todo aparato, equipo o dispositivo 

técnico. Teoría Básica de la Confiabilidad
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• En los países con mayor tradición de proteccion contra 
incendio la conexión a bomberos se considera básico en 
la gestión de la emergencia.

• El sistema conectado agiliza los tiempos de intervención 
que permiten controlar a tiempo el incendio.

• Es fundamental que los sistemas sean fiables, ganar 
certidumbre y evitar pérdidas de tiempo en la verificación 
y localización.

• Las falsas alarmas tienen coste para el usuario y la 
sociedad medible y relevante.

• Reducir falsas alarmas hace necesario: 

• El desarrollo, los detectores multisensor tiene una 
amplia demanda.

• El mantenimiento de los sistemas

• La calificación de los mantenedores

• La renovación de los detectores

• El uso tecnologías combinadas con algoritmos y 
procedimientos de confirmación.

Sistemas confiables y conectados
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El proyecto dirigido por la Agencia Finlandesa de Seguridad y Productos Químicos (Meurman et al, Tukes) 

investigó el funcionamiento de alarmas de humo envejecidas. Se recolectaron alarmas de humo usadas con 

edades entre 2 y 33 años. Los resultados indicaron que las alarmas de humo basadas en tecnología de 

ionización duran más y reaccionan al humo de manera más uniforme que las alarmas de humo ópticas.

Un estudio británico [Feistag et al] se centró en los tiempos óptimos de reemplazo para detectores de humo 

ópticos, encontrando que la sensibilidad aumenta con la edad, lo que lleva a más falsas alarmas en entornos 

limpios después del décimo año. Otro estudio anónimo bajo los estándares EN 54 observó que las respuestas 

variables de los detectores impactan significativamente la fiabilidad a partir del noveno año.

Un estudio suizo [Schultze et al.] de sensibilidad de una gran cantidad detectores recuperados de entornos 

limpios (oficina) tras 8 años informó de un 1% de detectores fuera de parámetros de calibración.

➢ Se mostró un consenso generalizado sobre la justificación del reemplazo periódico de detectores.

➢ Se presentaron numerosos argumentos defendiendo la sostenibilidad del reemplazo periódico de detectores

➢ El grado de aceptación se asocia mayoritariamente a criterios económicos.
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• El SDAI como cualquier sistema técnico, el comportamiento de fallo se distribuye 

aleatoriamente. 

• Una falla es una violación de las condiciones de contorno relacionadas con la 

confiabilidad. Dando lugar a un riesgo potencial

• La vida útil tiene en cuenta múltiples factores (la carga, la reserva de desgaste, la 

inspección, la reparación y el mantenimiento, las tecnologías utilizadas, las condiciones 

ambientales, la estética y los valores cambiantes).

• El uso de detección adecuada y de detectores multisensoriales multiplican la confiabilidad 

del SDAI. Hoy son una necesidad donde la conexión es un requerimiento para cumplir los 

tiempos de intervención.

• Las medidas de mantenimiento permiten planificar la vida útil. Para mantener a fiabilidad 

del SDAI durante esta, asegurando tiempos de respuesta cortos en caso de incendio

• Los SDAI deben estar siempre atendidos. Se impone el empleo de la conexión a CRI para 

una intervención más ágil y precisa.

• La conexión a CRI debe estar regulada y determinado el alcance de la responsabilidad
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Gracias



Patrocinan
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