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La evolución de la detección

PROGRAMA

• 11:00 Bienvenida

Jordi Sans, presidente de la Comisión de Seguridad 

del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de 
Catalunya

• 11:10 Apertura y presentación de la mesa:

Mariano de Leonardo, presidente CLUSIC, Clúster de 

Seguretat Contra Incendis.

• 11:20 Ponencia marco: 

Evolución de la detección de incendios
Lluis Marín, coordinador C.S. Fabricantes de Equipos 
de Detección Tecnifuego, Asociación Española de 
Sociedades de Protección Contra Incendios y 
coordinador de Grupo de Trabajo de CRI de CLUSIC

11:40 Bloque 1 – Evolución de la normativa de detección 

de incendios

Antonio Vinuesa, presidente Comité Tecnico de Normalización 
CTN- 23 SC3

11:50 Bloque 2 – Detección de incendios en viviendas

Esemel Valles, Área Técnica Tecnifuego 
Guillem Larrubia, Bomberos de Barcelona

12:00 Bloque 3 – Conectividad de los sistemas y transmisión 

de alarmas

Carlos Chicharro, director Área Director Protección Activa de 
Tecnifuego
Oscar Escribá, Vicepresidente de AESCRA, Asociación Española de 
Centrales Receptoras de Alarma 

12:10 - 12:50 Debate entre los participantes de la mesa

12:50 - 13:00 Preguntas de los asistentes y cierre

Moderador: 
Mariano de Leonardo, presidente CLUSIC, Clúster de 

Seguretat Contra Incendis.
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1º 2º 3º 4º

Transformación industrial

Cada uno de los ciclos de evolución industrial han transformado el mundo en profundidad.

• la revolución industrial, 

• la llegada del petróleo, la electricidad y la 

producción en serie o

• la incorporación de las computadoras y la 

informática



MESA REDONDA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS BARCELONA
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Industria 4.0

Automatización, robótica, 

monitoreo remoto, 

comunicación máquina a 

máquina

IoT. Internet de las cosas

Conexión y seguridad 

cibernética

Computación en la nube

Big data y análisis

Realidad aumentada

Integración de sistemas

Inteligencia artificial
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Edificios inteligentes, CPR, Green Deal  y PCI • Green Deal describe las acciones para 
lograr una transformación de la 
sociedad y la economía europeas que 
tendrá lugar hasta 2030 y 2050.

• Se centra en la mitigación del cambio 
climático, pero también es vector de:

• inversión, 
• crecimiento, 
• investigación, 
• innovación y 
• formación.

Incluye referencias a:
• una nueva ola de renovación , 
• Reglamento de productos de la 

construcción (CPR)
• Directiva sobre eficiencia energética de 

los edificios (EPBD), 
• Un posible sistema de comercio de 

emisiones de edificios (Building ETS) 
• Describe la digitalización como un factor 

clave para el cambio 

https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/

https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/
https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/
https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/
https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/
https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/
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1984 1979 1988 1996 2000 

2014 2008 2015 2019 

El progreso genera grandes beneficios, pero también nuevos retos.

Retos en forma de nuevos riesgos y en una menor tolerancia a aceptar las consecuencias de estos riesgos. 

Riesgos que alcanzan la seguridad de las personas, de sus puestos de trabajo, de sus hogares o del medio ambiente.

WHITE PAPER RESIDENTIAL ELECTRICAL SAFETY HOW TO ENSURE PROGRESS
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Una mayor presión para la protección se traduce en la 

necesidad de procedimientos – normas y guías
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1990 2010 2020
• Sistemas 

convencionales o 
zonificados

• Detección 
Ionización/Térmicos

• Baja capacidad de 
diagnóstico 

• Alta tasa de falsas 
alarmas

• Integración escasa

• Sistemas direccionables

• Protocolos propietarios

• Localización precisa del 
incendio

• Mantenimiento y 
supervisión

• Consolidación de EN54

• Detectores multicriterio 
(humo + temperatura 
+ CO)

• Reducción de falsas 
alarmas 

• Aspiración (EN54-20)

• Fibra óptica (DTS)

• Integración con BMS

2025
• IoT

• Cloud

• Servicio de gestión remota

• Cámaras térmicas

• IA para detección temprana

• Analítica predictiva de fallos

Evolución tecnológica en SDAIs
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Efectos

• Se destruyeron más de 600 vehículos

• El fuego se inició en el edificio B, colapsó edificio C

• 1700 personas evacuadas, 

• Hotel próximo evacuado y sufrió daños por humo

• Se cancelaron todos los vuelos

•  Pérdidas estimadas en cientos de millones de coronas noruegas

diseñado para resistir el fuego solo 10-15 minutos, según los 

análisis de riesgo previos.

Inadecuada adaptación con el paso del tiempo 

• Aparcamiento propiedad en el 

aeropuerto de Stavanger, Noruega. 

• Estacionamiento de cinco pisos y 3 edificios base de 

aproximadamente 4.700 m2, 7.800 m2 y 6.000m2 

Causas

• Pasó un tiempo relativamente largo desde que comenzó el incendio hasta 

que se notificó al servicio de bomberos.  

• No había sistema automático de detección y alarma contra incendios en 

todo el edificio y no había un sistema de extinción automática en el edificio.  

• No había compartimentación contra incendios en el estacionamiento.  

• Los extintores no se utilizaron para tratar de extinguir o controlar el incendio 

inicial. 

• El fuego se extendió rápidamente a varios vehículos.  

• El fuerte viento ayudó a acelerar la propagación del fuego.  

• La fuga de combustible de los vehículos en llamas contribuyó en su 

propagación

Stavenger
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20:47 del 
martes 10 de 
octubre de 
2023

• 2.700 plazas de aparcamiento

• Aeropuerto de Londres Luton Terminal de 
aparcamientos 

Efectos
• El fuego se extendió para involucrar a 1.352 vehículos 

• colapso parcial de la estructura, que se consideró insegura y se 
demolió por completo después del incendio

• Vehículo con motor de explosión

• Es posible que los miembros del público no siempre comprendan los 
riesgos que presenta un gran incendio o que actúen de manera 
imprudente, incluso si están presentes en un sitio a título profesional.

• "El efecto espectador se refiere al fenómeno de que la probabilidad de 

que un individuo ofrezca ayuda en una situación crítica disminuye 
cuando hay espectadores pasivos presentes

Luton

El factor humano puede ser impredecible
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• Complejo residencial con dos torres y un cuerpo de 

servicios que alberga 59 viviendas en el edificio 1, y 

otras 79 en el segundo edificio; además de bajos 

comerciales y oficinas. En total hay 138 

apartamentos.

Efectos
• 10 víctimas mortales y 15 heridos

• 229 personas realojadas

Causas

• Cortocircuito o fuga de gas

• Revestimientos combustibles. Propagación exterior

Campanar

22 de febrero de 2024. 

17:30

https://www.lasprovincias.es/sucesos/policia-hallo-origen-incendio-campanar-20240511084213-

nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fsucesos%2Fpolicia-hallo-origen-incendio-campanar-20240511084213-nt.html

El fuego se desarrolló a toda velocidad y 

en todas direcciones 

Nuevo estilo de vida, nuevos riesgos
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5.000 muertes por incendios en 
vivienda en 2019 en europa. 
El nº de heridos se estima 10 

veces mayor
 (European Fire Safety Alliance). 

133.417 Siniestros de incendio

  30.824 Edificaciones afectadas

  19.411 Siniestros en viviendas

       234 Víctimas mortales

       172 Víctimas en viviendas

(Informe 2024 APTB, Fundación Mapfre)

Informe de Dr. Sebastian Festag
- Efecto de los cambios legislativos con relación a la obligación 

de detección en el hogar

- Dr. Festag presenta un estudio que demuestra estadísticamente 

un impacto significativo y sostenido a lo largo del tiempo por 

efecto de:

1) Detección doméstica no obligatoria
2) Detección doméstica obligatoria en nueva edificación
3) Detección doméstica obligatoria en edificios existentes
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NIST
Analiza cuánto reducen los detectores de humo el tiempo real de detección 
y notificación de incendios y compara con otros factores

• Los detectores de humo reducen el tiempo hasta aviso en 19,2 minutos 
de media. La conexión a CRI para aviso de emergencias asegura que el 

tiempo de detección sea efectivo.

• En incendios nocturnos se observan 2,4 minutos de mejora en el tiempo 
de notificación

El mayor beneficio en seguridad está en la detección 

temprana, no en la intervención tardía

• El retraso en la notificación no es directamente comparable al tiempo de 
respuesta de los bomberos en términos de gravedad del incendio

• La mayoría de los incendios no se notifican en el departamento de 
bomberos. 

• Un retraso en la detección y la notificación no sólo permite que los 
incendios crezcan los puede hacer incontrolables
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Exigencias básicas

• a) Propagación interior

• b) Propagación exterior

• c) Evacuación de ocupantes 

• d) Instalaciones de protección contra incendios 

detección, el control, la extinción del incendio, la transmisión de 
la alarma a los ocupantes.

• e) Intervención de los Servicios de Extinción de Incendios y 

Salvamento

• f) Resistencia estructural al incendio

Exigencias de mínimas para la protección de la vida
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Efectividad de los FDAS con una variedad de criterios de evaluación 

Sebastian Festag 

*, ZVEI (Asociación Alemana de la Industria Electrónica y Digital)

- División de Seguridad y Protección, Grupo de Expertos en Sistemas de Alarma contra Incendios, Lyoner Street 9, 60528 Fráncfort del Meno, Alemania 
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Sistema de detección. SDAI.

• El fuego se desarrolla de modo exponencial, el tiempo de reacción es crítico 

para su control. 

• Fallos asociados a una matriz de causa/efecto pueden impedir la ejecución 

del plan previsto.

• Las falsas alarmas lastran la confiabilidad del sistema y con ello pueden poner 

en entredicho la ejecución del plan.

• Hay numerosos factores que influyen en la fiabilidad de los detectores. 

• Los detectores no disponen de elementos de redundancia. 

• La degradación es un hecho real para todo aparato, equipo o dispositivo 

técnico.
Teoría Básica de la Confiabilidad
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Causas de la degradación del SDAI

El sistema de detección y alarma es un sistema técnico, 

el mantenimiento es critico
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La evolución de la detección

Causas de la degradación del SDAI
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El Real Decreto 513/2017 “RIPCI” introduce el reemplazo de detectores cada 10 años.

 Actualizado por RD 164/2025 (RSCIEI)

Vida útil de los detectores:

La vida útil será la que establezca el fabricante.
Si el fabricante no especifica una vida útil, se considerará de 10 años desde su puesta en servicio.
Verificación tras superar la vida útil:

Una vez superada la vida útil, si tras realizarse las operaciones de mantenimiento preventivo obligatorias 
sobre el sistema, se considera que ya no siguen siendo aptos para el servicio. 

Algunas de estas revisiones deben incluir aspectos de verificación como: fiabilidad, sensibilidad, tiempo de 

respuesta y estado de los componentes internos.

Periodicidad de las verificaciones:
Si se verifica que el detector sigue siendo apto tras superar su vida útil, se realizarán verificaciones cada 5 
años sucesivamente.

En el caso de detectores instalados antes de la publicación del Real Decreto 513/2017, y que no tengan 
vida útil fijada por el fabricante, la primera verificación se realizará cuando lleven 10 años o más en 
funcionamiento.

Estas disposiciones aseguran que los detectores de incendios mantengan su eficacia y seguridad a lo largo 
del tiempo
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✓ La gestión de la información es un factor fundamental en las aplicaciones 
tecnológicas.

✓ La conexión remota de los sistemas de detección y alarma  permite emplear toda la 
información y gestionar correctamente sus alarmas en cualquier circunstancia.

✓ El estado de la técnica y la necesidad de garantía de protección necesita el acceso 
inmediato al estado del sistema de detección y alarma de incendios, y a los datos en 
cualquier momento. 

✓ La implementación de la gestión remota es aún más urgente en sistemas no atendidos 
las 24 h.

✓ Supervisar de forma continua una instalación, incide en su mantenimiento efectivo, 
posibilita la atención con personal cualificado y dedicado y facilita la gestión 
profesional de las intervenciones en caso de alarma.

✓ Cada vez son más las empresas y edificios los que no disponen de personal formado 
para supervisar y atender las alarmas y sistemas de PCI.  

✓ La normativa en vigor (RIPCI, CTE, RSCIEI, normas UNE y Ley de Seguridad Privada) 
posibilitan la gestión de señales de PCI para la gestión de servicios de mantenimiento 

desde Centros de Gestión de Servicios de Mantenimiento y desde CRA, si bien, no 

establece una ordenación de estos servicios.

La regulación y ordenación de la transmisión de señal es necesaria

CR

I

11

2

En-54-21

Transmisión unidireccional
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Urgencia de regulación, responsabilidad legal, 

necesidad para los servicios de emergencias y  

aseguradoras

✓ La reglamentación (RIPCI y UNE) contempla la 

gestión remota desde 2017, pero no distingue, no 

regula y no ordena los servicios asociados al 
mantenimiento y los servicios de atención de 

alarmas de incendio desde receptora 

✓ El RSCIEI de 2025 establece que un 

establecimiento conectado a una receptora de 

gestión remota tiene ventajas para justificar 
superficies de sus sectores.

✓ Las compañías aseguradoras, ya distinguen entre las 

instalaciones conectadas a receptoras de alarma a 

través de centrales de intrusión, o directamente desde 

centrales de incendio

✓ Los servicios de emergencia requieren, cada vez 

más, atender alarmas de incendio verificadas para 

no mal utilizar sus recursos. La gestión desde un 
centro de recepción de alarmas de incendio lo 

facilita.

RD 164/2025 Anexo II, Sección 1 apartado e

Guia aplicación RD 513/2017 Anexo II
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NIST

112

DetecciónInicio Reacción CRI Verificación Notificación Bomberos Intervención

Tiempo de notificación

Tiempo d’intervención

Implicación directa sobre CRI

Aunque el informe no trata directamente CRI, la extrapolación es clara:

• Con detector SIN conexión se observa una reducción del tiempo de 
notificación de casi 20’, pero aún depende de que alguien llame

• Con detector + CRI la reducción será mejorada por la eliminación 
del factor humano que puede retrasar el aviso.

Detección + transmisión rápida (CRA) = máxima reducción de riesgo

El problema principal NO es la respuesta de bomberos, es la latencia en descubrir el incendio
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Guías de TECNIFUEGO

• Definen, ordenan y diferencian los DOS TIPOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN REMOTA de 

centrales y sistemas de PCI, servicios asociados al mantenimiento o alarma con CRI

• Garantizan que los servicios sean eficaces, aporten valor a la sociedad y supongan un 

ahorro económico a empresas y administraciones.

Servicios asociados 

al mantenimiento.
Edición Junio 2021 

Servicios asociados 

a la alarma con CRI.
Edición Junio 2021 

Servicios asociados 

a la alarma con CRI.

Nueva Edición 
Noviembre 2025

DESCARGA DE GUIAS: https://www.tecnifuego.org/publicaciones/documentos-tecnicos

La gestión remota será un proceso crítico y requiere regulación y elementos que 

den amparo jurídico al proveedor del servicio
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Muchas Gracias !!



Presidente Comité Tecnico de 

Normalización CTN 23 SC3

MESA REDONDA DETECCIÓN Y 

ALARMA DE INCENDIOS
El futuro de la detección de incendios: evolución 

normativa, protección en viviendas y 

conectividad de los sistemas

ANTONIO VINUESA

Bloque 1 – Evolución de la normativa 

de detección de incendios
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Situación norma UNE 23007-14

- Norma actualmente es versión 2014

1) Poner la norma en línea con las norma TS 54-14

- Trabajando en 3 líneas de acción
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2) Actualizar la información técnica con el estado de la tecnología

• Detección multicriterio/multisensor

• Detectores con sensores de CO

• Detección de incendio por video (DIV) y detección termográfica de incendio  (DTI)

• Detección lineal de calor reseteable y no reseteable

• Detección lineal de humo

• Alineación de criterios existentes con los actuales de la TS 54-14 u otros a nivel  
     internacional

Situación norma UNE 23007-14



MESA REDONDA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS BARCELONA

La evolución de la detección

3) Mejora del contenido con explicaciones, ejemplos, figuras, etc.

Situación norma UNE 23007-14

• Zonas que no requieren cobertura de detección

✓ Uso sanitario
✓ Piscinas cubiertas
✓ Muelles cubiertos con rociadores
✓ Falso techo/suelo

Huecos
• 800 mm altura 
• 10 m altura y 
• 10 m anchura y 

800 

mm

10m

10m
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3) Mejora del contenido con explicaciones, ejemplos, figuras, etc.

Situación norma UNE 23007-14

• Definición y explicaciones

a
c

d e

b
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Situación norma UNE 23007-14

• Tabla de altura máxima de dispositivos de detección

3) Mejora del contenido con explicaciones, ejemplos, figuras, etc.
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A) Dispositivos Visuales de Alarma

- Definen volumen de cobertura según norma EN 54-23

Situación norma UNE 23007-14

- Cuestiones adicionales:

C-X-Y
W-X-Y O

- Evaluando propuesta de requisitos de instalación
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B) Alarma por voz

Situación norma UNE 23007-14

- Cuestiones adicionales:

- Determinados usos requieren alarma por voz (Hospitales, Industrial, etc)

- Sub-sistema con suficiente complejidad como para tener norma propia   => UNE 23007-32:2020

UNE 23007-32:2020
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C) Detección de Incendio por Video (DIV) y Detección termográfica de Incendio (DTI) 

Situación norma UNE 23007-14

- Cuestiones adicionales:

- Nuevos dispositivos sin norma todavía

- Realizado párrafos de requisitos y anexos explicativos para ayudar a la selección y uso
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E) Fuentes de Alimentación de dispositivos

Situación norma UNE 23007-14

- Cuestiones adicionales:

- Han aparecido nuevos dispositivos de alto consumo

- Para un uso y fiabilidad adecuado, todos los dispositivos deben operar con una fuente de alimentación EN 54-4

- Solo los dispositivos de radio admiten una alimentación diferente que se especifica en su propia norma EN 54-25
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F) Conexión con CRI (Central Remota de Incendio)

Situación norma UNE 23007-14

- Cuestiones adicionales:

- Los requisitos de CRI (urgencia por incendio “SAFETY”) son distintos de los de
  CRA (Urgencia por intrusión “SECURITY”)

- Necesidad de un dispositivo de comunicación entre SDAI y CRI con fiabilidad adecuada => EN 54-21

- Aparecen necesidades nuevas no contempladas hasta ahora:

• Sistema solo manipulable por personal de Incendio (SAFETY) -> RIPCI

• Requisitos de la CRI (conexión y gestión interna de los eventos)

• Filtro de eventos para Cliente/Servicios de Emergencia

TECNIFUEGO ha trabajado en documentos y guías
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G) Detección en vivienda

Situación norma UNE 23007-14

- Cuestiones adicionales:

- Propiedad privada ha sido un freno

- Ministerio de Vivienda apuesta por detección autónoma y plantea detección EN 54 en vivienda en altura 

Trabajo en Norma nueva para este uso
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H) Vida útil

- Antiguamente el RIPCI requería prueba funcional. ¿Qué sucede con la sensibilidad de los sensores?

- Edición 2017 incluye el concepto de “Vida útil”

• “Lo que declare el fabricante” y por defecto 10 años.

• No aplica retroactivamente

• Guía de comentarios  comenta la posibilidad de ampliar vida útil mediante alguna prueba adicional

- R/D 164/2025 RSCIE + modificaciones RIPCI

• Aplica retroactivamente

• Establece  posibilidad de ampliar vida útil  5 años adicionales realizando unas verificaciones sobre 
    una muestra representativa de la instalación

Reglamente no deja claro la verificación a realizar ni como seleccionar
      las muestras representativas

Situación norma UNE 23007-14
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- Trabajando en documento/anexo de posibles acciones al respecto

1) Dividir la instalación en “áreas ambientales” relevantes

2) Seleccionar muestra representativa en esas “áreas” que asegure una fiabilidad del 95%

3) Prueba funcional

4) Inspección visual

5) Prueba de sensibilidad  (en base a ensayo tipo EN 54 del producto)

• Hogar tipo/ rampas de temperatura

• Correlación con túnel de humo/calor

5) Resultado pruebas

o Todas correctas -> ok

o Caso contrario   -> Sustituir todos los detectores

Problema logístico del mantenedor  +  Coste adicional 

H) Vida útil

Situación norma UNE 23007-14
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Seguimos trabajando en todas estas cuestiones

Situación norma UNE 23007-14

Complicado predecir borrador final…… objetivo:2027
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